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Performance

Caractéristiques techniques

Alimentation à partir de la centrale IFS7002:
– Tension: (23 ± 7)V
– Courant maximal: 180mA

Alimentation externe (conformément à EN54-4):
– Tension: (12 - 30)V
– Courant maximal: 300mA

Interfaces pour la communication:
– avec des centrales IFS7002: CAN 2.0B
– avec PC: directement RS-232 ou LAN via le 
convertisseur RS232 - LAN Ethernet

Clavier PC pour l’installation et la 
programmation:
Directement

Indication:
– Lumineuse: LED
– Texte: écran tactile LCD, 320 х 240 points, 
lumineux
– Sonore: Avertisseur sonore intégré

Dimensions: 290mm x 219mm x 46mm
Poids: 1kg

PLUS DE 10 LANGUES 
D’AFFICHAGE DISPONIBLES

– Nombre de centrales et / ou répéteurs connectés à IFS7002R - jusqu’à 31
– Indication de l’état d’incendie et / ou de la situation de panne de chaque zone ou détecteur d’incendie 
des panneaux distants connectés à celui-ci
– Une gamme complète de commandes disponibles pour l’envoi aux centrales d’alarme incendie à distance
– Examen des paramètres des panneaux distants et accès complet à la configuration de ces paramètres
– Menu convivial pour un fonctionnement facile et pratique
– Affichage LCD graphique pour visualiser l’état des centrales incendie à distance
– Clavier dynamique basé sur un écran tactile
– LED et indication sonore pour les pannes, le feu et d’autres modes de fonctionnement
– Horloge en temps réel intégrée
– Interfaces de communication avec PC - RS-232 directement ou LAN via un convertisseur 
RS232 - LAN Ethernet

Le panneau de contrôle à distance IFS7002R permet de 
communiquer des informations vitales du système IFS7000 
à travers des points situés autour du bâtiment, distants des 
centrales de détection incendie. Quand déployé à des 
endroits stratégiques d’une installation - tels que des postes 
d’infirmières, des paliers d’étages, des salles de contrôle 
- il permet d’économiser un temps précieux pour identifier 
l’emplacement d’un incendie et évacuer le bâtiment.
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