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Caractéristiques

Caractéristiques fonctionnelles de base:
- Configuration des modes de fonctionnement et des paramètres des détecteurs d’incendie, des 
contrôleurs de communication et des sorties au moyen d’un clavier intégré.
- Contrôle du niveau du signal radio des différents dispositifs.
- Possibilité de changer les paramètres des détecteurs d’incendie.
- Indicateur LED pour la signalisation des situations d’urgence et critiques dans les zones et dans 
l’ensemble du système.
- Modes de test conviviaux de tous les composants du système, offrant un contrôle total sur l’état de 
l’aire protégée.
- Restauration automatique en cas de panne, une fois sa cause est éliminée.
- Interface série intégrée RS232 / RS485 pour la connexion avec un ordinateur ou d’autres dispositifs 
externes.
- VIT01 est compatible avec les recommandations des normes EN54-2, EN54-4, EN54-25.
- Installation d’un système d’alarme incendie entièrement radio.
- Horloge en temps réel et journal des événements de 4096 événements.
- Temporisation optionnelle pour l’activation des sorties d’incendie - 1 à 10 minutes.
- Test radio convivial, sans outils supplémentaires.
- Canal de fréquence en option - 16 canaux différents pour établir la connexion radio.
- Une batterie primaire plus une batterie secondaire.
- Contrôle anti-sabotage pour le détecteur d’incendie retiré de sa base.
- Afficheur LCD 4 x 20, rétro-éclairé - pour la visualisation des modes de fonctionnement du système.
- Entièrement programmable à partir du menu d’affichage convivial.
- Indicateur LED dédiée à la zone pour les 

PLUS QUE 10 LANGUES SONT 
SUPPORTEES PAR L’AFFICHAGE

En cas d’incendie, les dégagements de la combustion 
sont détectés par le détecteur d’incendie sans fil et un 
message d’indicateur d’incendie est envoyé à la 
centrale d’incendie VIT01 par l’intermédiaire du canal 
radiofréquence. Les composants du système installés 
sur le site sont organisés en un réseau radio. Le 
nombre maximal de systèmes sans fil indépendants 
dans un établissement est de 16. La centrale 
fonctionne conjointement avec:
– Des détecteurs d’incendie automatiques VIT20, 
VIT30, VIT60
– Un Point d’appel manuel VIT50
– Un Routeur VIT02
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Nombre maximum d’appareils / zones: 32 / 15
Paramètres du réseau radio:
– Fréquence: 2,4 GHz
– Nombre maximum de périphériques inclus 
dans le réseau: 32
– Nombre maximum de routeurs inclus dans 
le réseau: 6
– Nombre maximum de périphériques 
connectés directement à la centrale: 20 (péri-
phérique de 14 unités et 6 routeurs)
– Nombre maximum de détecteurs d’incendie 
connectés au routeur: 14
– Nombre maximum de retransmissions de 
messages via le routeur: 5

Lignes d’alarme incendie surveillées 
(EN54-2, type C): 2 pièces
– Type: potentiel, relais
– Caractéristiques électriques: 
(24 ± 5)V DC / 1A

Sorties relais feu commun: 1 pièce
– Type: sans potentiel, commutation
– Caractéristiques électriques: 
3A / 125V AC ; 3A / 30V DC

Sorties commune de relais d’avertissement 
de panne: 1 pièce
– Type: sans potentiel, commutation
– Caractéristiques électriques: 
3A / 125V AC ; 3A / 30V DC

Indicateurs des événements enregistrés: LED
– Indicateur lumineux: écran à cristaux liquides
– Messages texte: 4 lignes, 20 caractères par 
ligne, cyrillique, rétro-éclairé
– Sonore: buzzer intégré

Source de courant:
Alimentation principale:
– Tension: 220 / 230V
– Fréquence: 50Hz

Batterie de secours
– Type de batterie: plomb, électrolyte gel
– Nombre de batteries: 2 pièces
– Connexion: connexion série
– Tension nominale des batteries de secours 
connectées: 24V DC
– Capacité nominale С20: (1,2-4,5)Ah
– Tension de décharge terminale: 17,6V
– Tension de charge: 28V
– Consommation sur l’alimentation de la 
batterie de secours: <180mA à 24V

Température de fonctionnement: - 5°C à +40°C
Humidité relative: (92 ± 3)% à 40°C
Dimensions totales: 313mm х 218mm х 85mm
Poids (à l’exclusion des batteries de secours) 
inférieur à: 1,440 kg
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