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Технически данни

Захранващо напрежение:
– (10-30) VDC

Степен на защита:
– IP 40

Ток в “дежурен режим”: 
– < 390 µА

Ток в състояние “тревога”:
– (3±1) mA

Електрически монтаж: 
чрез клема за инсталационни проводници със 
сечение (0,5-1,5) mm2

Работен температурен диапазон: от -10°С до +55°С
Устойчивост на относителна влага: 
(93±3)% при 40°С
Габаритни размери: 98 х 96 х 51 mm
Маса: 0.150 kg

Ръчният пожароизвестител FD7150 е предназначен за 
работа в закрити помещения в състава на адресируеми 
пожароизвестителни системи серия IFS7000. 
Пожароизвестителят отговаря на изискванията на 
Европейски стандарт EN54-11:2001/A1:2005, 
EN54-17:2005/AC:2007. В пожароизвестителя има 
вграден изолатор за късо съединение на сигналния 
контур. Комуникацията между пожароизвестителя и 
централата се осъществява по сигналния контур чрез 
специализиран протокол за обмен на информация 
UniTALK.

Светодиодите предоставят следната 
информация за статуса:

– Дежурен режим: 
мига на период от 16 сек.

– Алармен режим: 
свети постоянно

– Повреда (задействан изолатор): 
светва кратковременно през 1 секунда
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.


