
Приложим за обща употреба в състояние на входно-изходен модул. Всички входове и изходи са 
индивидулно конфигурирани от потребителя. Изисква се постоянно токово захранване.

Входно-изходните устройства от серия FD7203 
са предназначени за изработване и подаване 
на електрически сигнал към различни 
устройства при настъпване на редица събития.

Налични са вградени изолатори на късо 
съединение и за двата контура. 

Входно-Изходно Устройство FD7203 – 
3 входа / 6 изхода

www.unipos-bg.com

Характеристики

Входове: 3 
– Тип: галванично отделени, потенциални
– Напрежение на задействане/вх. ток: 
5 VDC/3 mA
– Максимално напрежение/вх. ток: 
30 VDC/15 mA

Иходи: 6
– 1 контролируем, с програмиращи се функции, 
потенциален: 12-30 VDC/200 mA
– 4 релейни превключващи с програмиращи 
се функции, безпотенциални: 1A/30VDC, 
0.5A/125VAC
– 1 за постояннотоково захранване: (12-30) 
VDC/1A

Захранващо напрежение:
– На сигналния контур: (15-30) V DC
– На силовия контур: (12-30) V DC

Технически характеристики

Ток в задействано състояние:
– На сигналния контур: 3 mA
– На силовия контур: до 1А

Сечение на свързващите проводници 
(0,5 - 2,5 mm)
Тип на свързващите проводници:
– на сигналния контур: двупроводен, екраниран
– на силовия контур: двупроводен

Степен защита: IP 50
Работна температура: -10°C до 55°C
Относителна влажност: (93±3)% при 40°C
Габаритни размери: 120 х 164 х 74 mm
Маса на изделието: 0.250 kg
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.


