
Управление на светодиодите:

Дежурен режим – мига на период от 16 сек.;
Алармен режим – свети постоянно;
Мигането / задействането на светодиодите е настроеваемо от менюто на централата.

Характеристики

Адресируема Сирена FD7204

www.unipos-bg.com

Технически данни

Максимален брой сирени в сигнален контур 
на IFS7002: 25 бр.

Захранващо напрежение:
– 15-30V DC

Консумация в алармено състояние: 
– 6mA при 24 V DC 
(режим на светодиод – “без мигане”)

Звуково ниво, тип “Slow whoop” на разстояние 
1 метър: 90dB (А)
Честотен диапазон, (на мелодията) тип 
“Slow whoop”: 0.5 – 1.2 kHz

Температурен диапазон: от минус 10°С до 50°С
Габаритни размери:  Ø100,  h47mm
Маса на изделието:  0.075kg.
Степен на защита: IP 40
Материал:  ABS

FD7204 служи за звуково и светлинно сигнализиране в 
състава на адресируеми пожароизвестителни системи 
серия IFS7000. FD7204 се използва в закрити помещения 
и е сертифицирана по стандарт EN54-3. Комуникацията 
между сирената и централата IFS7002 се осъществява по 
сигналния контур чрез специализиран протокол за обмен 
на информация UniTALK.
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.


