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Характеристики

Захранващо напрежение: 
– (3.2-3.6) V DC

Резервно захранване: 
– (3.0-3.2)V DC

Консумиран ток в режим на предаване: 
– 45 mA
Консумиран ток в режим на приемане: 
– 55 mA
Средна консумация в режим “Охрана”: 
– 80 µA

Ръчният пожароизвестител VIT50 е 
предназначен да подава сигнал за възникнал 
пожар към пожароизвестителна централа 
VIT01 при ръчно задействане чрез счупване на 
стъклото на означеното със стрелки място.

Време за установяване: 30 сек.
Степен на защита: IP40
Работен температурен диапазон: 
от -10°C до +609°C
Устойчивост на относителна влага (без конденз): 
≤ 95% 
Габаритни размери: 90 х 90 х 56 mm
Маса (с основа и батерия): 0.200 kg

Светлинната индикация при задействане на пожароизвестителя се осъществява от червен 
светодиод. Комуникацията между VIT50 и другите VIT компоненти се осъществява посредством 
високочестотно радиоизлъчване.

На обекти, където работят и други устройства в честотния обхват от 2.4GHz, се препоръчва, 
пожароизвестителната система да бъде изградена на канал, който ще бъде заеман само от нея. 

VIT50 е в съответствие с Европейски стандарт N54-11 и EN54-25.
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.


