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1. Начин на свързване 

1.1. FD7201(S) 

Крайният елемент (EOL-1/EOL-2) трябва да се свали от конвенционалната 

линия: 

 

 

1.2. FS4000 

Крайният елемент 3Kohms/0.6W трябва да се смени с 5.6Kohms/0.25W: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. FS5100/FS5200 

Крайният елемент 3.9Kohms/0.25W трябва да се свали от конвенционалната 

линия: 

 

2. Настройка на централите 

2.1. Централа IFS7002 с адаптор FD7201(S) за връзка с DOP-
6001 

2.1.1. Забранява се проверката за СнетПИ за конвенционалната линия на адаптора: 

От меню "Настройка > Контури > Контур 1/2 > Параметри на устройствата > 

адрес на устройството тип FD7201/FD7201S": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню „Параметри на устройствата” 

 

 

 

 Режим ДЕН Лок          15:09:10  Пон 21 

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА IFS7002 

УниПОС 

Списъциts 

Системни функции 

Настройка 

Конфигурация на централ 

Параметри на централа 

Контури 

Зони 

Входове 

Конту1 

Контур

Параметри на контур 

Списък устройства 

Параметри на устройствата 

Проверка 

Ръчна адресация 



 

 

 

Проверка за свален ПИ – променя се на “Не”: 

 

                              
FD7201/FD7201S parameters  

 

2.1.2. Статусът на конвенционалната линия може да се провери от меню:  

“Списъци > Състояние на устройствата”: 

Параметърът, който се следи от менюто е: 

 

[0 – 2], mA – Прекъсната линия; 

[2 – 10], mA – Дежурен режим; 

[10 – 50], mA – Пожар; 

> 50mA – Късо в конв. линия; 

 

                                 
FD7201/FD7201S статус 

 

 

 

 Режим Ден Лок   АктВх:0000 14:22:00 Съб12 Март 2005 

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА  IFS7002 

УниПОС 

 

 

 

 

Списък стойности Устройства всичко: 8 Отиди на: 

Контур X  Адрес: XXX Зона XX  

Тип на устройството: FD7201 

Линия: I = 6 mA 

Температура  +022 С     Клас: A1R 

Статус:  Изолатор Изкл.  LED Изкл. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 С 

Режим Ден Лок    16:13:30     Втр.22 Март 2005 

Настройка Устройство X  Loop Y 

 

 Тип на устройството: FD7201(S) 

                Статус: Вкл. 

 

 Клас: A1R 

                Тип : Адаптер 

 

 Проверка за Свален дет.: Не 

 Ток на прекъсване : 2 mA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. FS4000 приложение с DOP-6001 

2.2.1. От микропревкл., поз.3 пин1 = ON: 

 
 

2.3. FS5100/FS5200 приложение с DOP-6001 

 

2.3.1. FS5200 подменю “Системни функции > Настройка > Линии > Линия NN”: 

 
5200 подменю  

Забрани Проверката за СнетПИ 

 

2.3.2. FS5100 подменю “Системни функции > Настройка > Параметри на линии”: 

 

 
5100 подменю 

Забрани проверката за СнетПИ 

 



 

 

 

3. DOP6001 конфигурация 

3.1. Настройка на джъмперите 

 

 
Джъмпери 

Три броя (3 бр.) за настройка на съвместимостта на DOP-6001 и UniPOS 

конвенционална линия: 

• Джъмпер за настройка на чувствителност – настройката на 

чувствителността е свързана с разстоянието между DOP-6001 и 

отражателя: 
o разстояние от 5 m до 20 m – 18 % чувствителност е препоръчителна;  

o разстояние от 20 m до 50 m – 30 % чувствителност е препоръчителна;  

o разстояние от 50 m до 100 m – 50 % чувствителност е препоръчителна;  

• Джъмпери за режим на работа – ADC-1 и ADC-38 трябва да са 

монтирани; 

3.2. Калибрация 

Използвайки 9V батерия и 3-те регулиращи винта ,лъчът се насочва към 

призмата. 

 
 

Механична калибрация 

 

 



 

 

 

 

Батерията се демонтира и се задържа “START button”: 

 
Бутон за настройка 

3.3. Проверка 

 

Тествайте линейния датчик за откриване на Пожар и на Повреда: 

 

- Повреда – 100% прекъсване на лъча 

- Fire – 75 % покриване на лъча посредством бланката за тест по-долу. Можем да 

ви предоставим такава: 

 

 

 

 


