
GSM-AlarmSyS

GSM система за предаване на сигнали от
повароизвестителна/пожарогасителна ситема, посредством

позвъняване и/или  SMS

Техническо описание и Ръководство за програмиране

  Модул GSM-D4T4 служи за предаване на текстови съобщения (SMS) и/или
позвъняване при обща аларма (Пожар или Повреда) от алармени системи
(пожароизвестителна или пожарогасителна централа) към 4 номера.

        1. Описание на модула GSM-D4T4

 Модулът  GSM-D4T4  се  свързва  към  пожароизвестителна  или
пожарогасителна  централа.  В  модулът  GSM-D4T4  свързан  към
пожароизвестителна  или  пожарогасителна  централа  се  програмират  до  4
номера  на  приемащите  GSM,  времето  на  излъчване  на  тестов  сигнал  и
други. Позвъняването се извършва само за вход AL – Fire. Има възможност
за дистанционно включване/изключване на функцията за позвъняване.

   Събития изпращани от модула: 
    - Fault, No Fault – изпраща SMS съобщение 
    - Fire, No Fire – позвънява (при събитие) и изпраща SMS съобщение
   Ако са активирани (от менюто при програмиране):
    - LOW BAT, BAT OK, 
    - AC TROBLE, AC RESTORE, 
    - STARTING

   Събитията  се  изпращат  чрез  SMS на до 4  GSM номера  запомнени в
модула. Има възможност за избор на GSM (от програмираните в модула), на
който  да  се  изпращат  SMS  съобщения,  да  се  позвънява  или  и  двете.
Възможно  е  програмиране  чрез  компютър  (първоначално)  или
дистанционно програмиране от произволен GSM апарат чрез SMS комади.
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        2. Описание  на  модула  GSM-D4T4  свързан  към  охранителната
централа (пожароизвестителна или пожарогасителна) 

   Модулът GSM-D4T4 включва захранващ блок и GSM модем, за който
трябва да се спазват всички изисквания при работа с GSM апарат.
  Модулът  GSM-D4T4  получава  сигнали  от  входовете  за  следене  на
състоянието  на  охранявания  обект.  Входовете  се  управляват  с  GND
(желателно е  да  се  вземе от  захранването  на  модула).  Трябва да  се  има
предвид  захранването  на  модула  от  охранителната  централа,  тъй  като
консумацията  на  GSM  модемът  от  модула  GSM-D4T4  е  променлива  в
зависимост от нивото на сигнала от GSM мрежата, в пикови моменти е до
300mA/28V. Може да се използва и допълнителен външен захранващ блок,
но  е  задължително  управляващия  сигнал  GND  да  е  от  допълнителния
захранващ блок.
   Напрежението на захранването не трябва да бъде по-малко от 20V и не
по-голямо от 30V.
  Сигналите, които се следят са: Fire, No Fire, Faul No Fault, Ниски батерии,
Възстановяване на батериите,  (сигналът за Ниски батерии, Възстановяване
на  батериите  се  генерира  от  захранването  на  модула  GSM-D4T4),
Състояние на изхода-ON/OFF.
   Модулът притежава куплунг за програмиране с компютър - задължително
е да се използва доставения кабел за програмиране от производителя.
   За нормалната работа на модула GSM-D4T4 трябва да се премахне PIN
кода за SIM картата и в карата да няма запаметени номера (не се въвеждат
номера  за  набиране).  При  работа  с  SIM  картата  трябва  да  се  изключи
захранването на модула GSM-D4T4.
ВНИМАНИЕ: При изчерпване на лимита на  SIM-картата е възможно
пропускане или изгубване на сигнали от охранявания обект!

   2.1. Ред на инсталиране и пускане на модула към охранителната централа  .
Модула GSM-D4T4 трябва да е предварително програмиран с параметрите
на охранявания обект. SIM картата трябва да бъде подготвена за тази цел -
активирана с премахнат PIN код  и без въведени номера.
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   2.2. Програмиране на модул GSM-D4T4
   Програмирането  се  извършва  посредством  специализиран  софтуер
"PCprog for GSM-D4T4" (наличен от диска в комплекта) и USB-RS кабел за
връзка между компютър и модул (от доставчика - в комплекта).
    За програмиране на модула е  необходимо модулът да се свърже към
захранване и да се премахне джъмпера до куплунга за програмиране.

                                                       Фигура 1                                 
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  Програмирането може да се извърши и без спиране на захранването на
модула GSM-D4T4, ако вече е монтиран и свързан – това се осъществява
след натискане на бутон „Reset“.
   Стъпки за програмиране на  GSM-D4T4
   1. Стартира се софтуерът за програмиране (фигура 2 и фигура 3)
   2. Избор на сериен порт (точка 1, фигура 5).
  3. Активиране на серийния  порт  от  бутона  ,RS" (точка 1, фигура 5 -
зелена  индикация за активен порт).
 4.  Премахва  се  джъмпера  разположен  в  близост  до  куплунга  за
програмиране на модула (фигура 1). 
  5. Свързва се RS кабела за програмиране към куплунга за програмиране
(фигура 1). 
  6. Подаване на захранване на модула. Ако вече е захранен се ресетира чрез
бутонът „RESET“ разположен до куплунга за програмиране (фигура 1). В
този режим на изчакване за програмиране модулът остава 20 сек.
  7. Влизане в програмен режим - след подаване на захранване или след
ресетиране на модула с бутона "RESET". Натисне бутона "Program" (точка
11, фигура 5) за влизане в програмен режим. След изтичане на това време
модулът минава в Активен режим.

                                                          Фигура 2              
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                                                   Фигура 3 

  8.  Прочитат  се  параметрите  на  модула  с  бутона  "Read  par"  (точка  15,
фигура 5)
   9. Програмират се желаните параметри (фигура 4)
  10. Записват  се  параметрите  в  модула  с  бутона  „Write  par"  (точка 16,
фигура 5)
  11. Изход от режима на програмиране с бутона .Active"(точка 12, фигура 5)
  12. Премахване на RS кабела за програмиране.
  13. Поставяне на джъмпера  за  програмиране (фигура 1). Ако джъмпера не
се постави, модула не е функциониращ! 
 14. Натиснета  „Reset”  бутона за пълна  инициализация  на  направените
промени в модула и GSM модема.
     Конфигуриран моодул трябва да излежда като фигура 4. Трябва да се
въведат четирите номера (може да е един и същи номер) и да се определи за
кои  номера  ще  трябва  да  получават  обаждане  и  кои  SMS  текстово
съобщение.  Ако  няма  поставена  отметка  за  съответния  номер  не  се
позвънява  и  не  се  изпраща  текстово  съобщение.

                                                                                                                         Стр 5

                                                        Фигура 4 

   3. Описание на менютата на софтуера за настройка (фигура 5)

  1.  Избор на СОМ порт
 2.  Активиране/деактивиране  на   СОМ порта.  При правилно   избран   и
активиран порт индикацията е зелена
  3. ?.?.?.: Информационно поле за режимите, в които се намира модула –
активен,  RESET,  програмен,  четене  и  запис  и  лента  за  изпълнение  на
процеса.
  4. GSM 1 - GSM 4: Номера на приемащите GSM апарати. Задължително е
да  се  спазва  последователността  на  въвеждане  на  номера  –  "359"
(международен код, без "+"); "889" (код на оператора); "239060" (номер на
апарата), пример: 3598847х89х1.
   5. Ring Time: Време на продължителност на позвъняване към приемащите
GSM апарати (стъпка по 10 сек. - 1=10сек; 2=20сек; 3=30сек).
  9. Test: Времето   (в  часове)   на   периодичен  тестов  сигнал - SMS.
Валидни   стойности от 0 до 240 часа.   При стойност "0" не се изпраща
тестов сигнал.
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Фигура 5 
                                                
  11. Program: Влизане в режим на програмиране на модула. След подаване
на захранването или натискане на бутона "RESET" на модула в интервал от
20 секунди може да се влезе в режим на програмиране (в информационното
поле се изписва "RESET"). След изтичане на това време модула е в активен
режим. Излизането от Програмен режим става чрез бутон "Active" (12) или
чрез бутона "RESET" на модула
   12. Active: Излизане от програмен режим
   13. Voice: Режим на позвъняване към избраните GSM номера
   14. SMS, RING: Флагове за SMS и RING към приемащите GSM апарати
   15. Read par.: Четене на параметрите от модула.
  16. Write  par.:  Запис на параметрите в модула.  При  некоректни данни
полето с некоректните данни се нулира и записът се спира. При коректни
данни след записа се извършва проверка.
  17. RING-ALARM/RING-RESTORE: Избор на състояние за вход FIRE, при
което  да  се  извършва  позвъняване  към  избраните  GSM  номера  (при
подаване или отпадане на GND).
  18. AL,OC,AC,BAT, START: Флагове за разрешение/забрана за изпращане
на SMS към приемащите SMS GSM апарати. 
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 Приложение 1
   
   GSM дайлъра GSM-D4T4 е предвиден за работа със пожароизвестителни
или пожарогасителни централи производство УниПОС

- вход AL (Пожар) е програмируем (може да се избира позвъняването да е
при  подаване  или  отпадане  на  сигнал)  –  реагира  при  подаване  и/или
отпадане на GND 
        При подаване на сигнал за събитие първо позвънява 4-те номера, след това 
изпраща съобщение за възникнало събитие с текст  на събитието  „FIRE“ и “No 
FIRE”
      - вход ОС  е непрограмируем вход, реагира при подаване и отпадане на GND. 
       При подаване на сигнал за събитие  изпраща SMS „Fault“ (при подаване на 
GND)  и “No fault” при отпадане на GND. При сигнал на този вход не се 
позвънява.
   


