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Въведение 
Пожароизвестителната централа VIT 01 е предназначена за пожарна охрана, контрол и 

управление на радио устройства за пожароизвестяване. Използването на радиовръзка между 
централата и пожароизвестителите я прави подходяща за монтиране на места, където 
полагането на кабели е нежелателно. 

Проектирана е и се произвежда по изискванията на стандарт ЕN 54-2/4 и ЕN 54-25. 
Централата работи съвместно с: 

- автоматичните пожароизвестители VIT20, VIT30, VIT60; 
- ръчен пожароизвестител VIT50;  
- клетъчен контролер (рутер) VIT02.  

 
Основни функционални характеристики: 

 настройка на режимите на работа и параметрите на пожароизвестителите,  клетъчните 
контролери и изходи чрез вградена клавиатура; 

 контрол на безжичните устройства за демонтаж(тампер), състояние на батериите; 

 контрол нивото на радиосигнала на устройствата; 

 възможност за промяна параметрите на пожароизвестителите; 

 течнокристален дисплей за визуализация в режимите на работа на системата; 

 светодиодна индикация за сигнализиране в аварийните и екстремните ситуации в 
зоните и цялата система; 

 архивна, енергонезависима памет за до 4096 събития с указване на момента на 
настъпването и типа им, позволяваща перфектен анализ на действията на 
оторизираните лица и евентуалните проблеми в процеса на противопожарна охрана на 
обекта; 

 потребителски ориентирани тестови режими за всички елементи на системата, 
осигуряващи абсолютен контрол на състоянието на охранявания обект; 

 тест и избор на 16 различни канала за осъществяване на радиовръзка; 

 автоматично възстановяване след повреда при отпадане на причината за възникването 
и; 

 вграден сериен интерфейс RS232/RS485 за връзка с персонален компютър; 

 съвместимост към разнообразен начин на проектиране на инсталацията, в рамките на 
предвидените ресурси на централата. 

 

1. Терминология 

Адресируема точка – детектор или ръчен пожароизвестител, който може да бъде 
идентифициран индивидуално в централата; 

Пожароизвестител (ПИ) – устройство, което следи състоянието на един или повече 
входни сигнали и изпраща съобщение за пожар при определено състояние на сигнала. 

Клетъчен контролер (КК)  - устройство, което  служи за ретранслиране на сигналите 
между пожароизвестителите и централата. Всеки клетъчен контролер разполага с един 
контролируем изход за сигнализация при пожар. Той може да бъде разрешаван и забраняван; 

Идентификатор на мрежа (PAN) – идентификационен номер на радиомрежата на 
централата. Всяка мрежа има уникален идентификационен номер. 

Качество на връзката – параметър, показващ нивото на сигнала на мрежата при 
приемника на съобщенията. Измерва се в граници от 0 до 99 %. 

Изход  – контролируем или релеен изход, програмиран от потребителя да се задейства 
при състояние на пожар. 

Забранено устройство – пожароизвестител, който не се контролира  за повреда и пожар 
или изход, който не се управлява при повреда и пожар.  Това състояние се задава от 
потребителя. Индикацията на забранено устройство включва обща светлинна сигнализация и 
текстова информация върху течнокристалния дисплей. 

Контролируем изход – потенциален изход, който позволява да се следи за изправността 
на присъединителните проводници между централата и изпълнителното устройство. Изисква 
използването на специална схема на свързване. 
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Локален звуков сигнализатор – вграден в централата звуков сигнализатор, който се 
задействува при повреда или пожар. 

Ниво на достъп  – степен на достъпност до различните индикации и управляващи 
функции. 

Пожар първа степен (Пожар 1) – фаза на състояние Пожар, в която централата влиза при 
сработване на пожароизвестител. Продължава до нулиране на централата при ръчна 
операция Ресет Аларма включва обща светлинна сигнализация, локална звукова сигнализация 
и текстова информация върху течнокристалния дисплей. 

Пожар втора степен (Пожар 2) – фаза на състояние Пожар, при която централата влиза 
след изтичане на зададено време през фаза „Пожар 1” или след сигнал от пожароизвестител 
със  зададени параметри да поставя централата директно във фаза „Пожар 2”. 

Индикацията на тази фаза включва обща светлинна сигнализация, локална звукова 
сигнализация и текстова информация върху течнокристалния дисплей. 

Релеен изход – релейни безпотенциални превключващи изходи, предназначени за 
управление на външни изпълнителни устройства. 
 

2. Характеристики 

2.1. Максимален брой устройства/зони за охрана  - 32/15 
2.2. Параметри на радиомрежата 

 Честота       -  2.4 GHz 

 Максимален брой устройства включени в мрежата -  32 

 Максимален брой клетъчни контролери в мрежата  -  6 

 Максимален брой клетъчни контролери свързани 
последователно в мрежата  с рутираща функция           -  4 

 Максимален брой устройства присъединени    
директно към централата 
(в т.ч. се включват максималният брой  кл. к-ри -6 )       - 20 

 Максимален брой пожароизвестители присъединени - 14 
към клетъчен контролер 

2.3. Контролируеми изходи    - 2 бр. 

 Тип - потенциални релейни 

 Електрически характеристики - (24±5)V DC/1 A 

2.4. Релеен изход за повреда    - 1 бр. 

 Тип - безпотенциален, превключващ 

 Електрически характеристики - 3A/125VAC; 3A/30VDC 

2.5. Релеен изход при пожарна тревога   - 1 бр. 

 Тип - безпотенциален, превключващ 

 Електрически характеристики - 3A/125VAC; 3A/30VDC 

2.6. Индикации на регистрираните събития 

 Светлинна - светодиодна 

 Текстова - течнокристален дисплей – 
 4 реда по 20 символа на ред, 
 кирилизиран, осветен 

 Звукова - вграден звуков сигнализатор 
2.7. Токозахранване 

2.7.1. Мрежово захранване  

 напрежение – 220/230 VAC; 

 честота – 50 Hz. 
2.7.2. Резервно (акумулаторно) захранване  

 тип на акумулаторите – оловни, гелообразен електролит; 

 брой на акумулаторите – 2 бр; 

 начин на свързване – последователно; 

 номинално напрежение на свързаните акумулатори – 24 V DC; 
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 номинален капацитет С20 – (1,2 – 4,5) Ah; 

 крайно напрежение на разряд – 17,6V; 

 зарядно напрежение – 28V. 

 консумация от акумулаторното захранване - <180mA при 24V 
2.7.3. Предпазители  

 мрежово захранване 220/230 V   - 4,0 А  

1. акумулаторно захранване   - 2,0 А 

2.8. Габаритни размери     - 313х218х85 mm 

2.9. Маса без акумулатори     - 1,440 kg 
 

3. Състав и комплектност на доставката 

 Пожароизвестителна централа VIT 01 -   1 бр. 

 Резистори 5,6k/ 0,25W -   2 бр. 

 Съединителен мост за акумулатори -   1 бр. 

 Предпазител 4A -   1 бр. 

 Предпазител 2A -   1 бр. 

 Компакт диск с паспорт и инструкция 
     за работа на обслужващия персонал -   1 бр 

 Антена -   1 бр. 

 Транспортна опаковка -   1 бр. 
 

4. Монтаж и подготовка за работа 

4.1. Определяне структурата на радиомрежата 
Необходимо е преди инсталиране на системата да се определи структурата на 

радиомрежата. На фигури 1.1, 1.2 и 1.3 са показани различни възможни типове на свързване.  
В първия случай (фиг 1.1), 5 клетъчни контролера 
са свързани последователно. Към 4 от тях, както и 
към централата са свързани допълнително ПИ. Към 
КК5 не могат да се свържат ПИ, поради 
ограничението – съобщенията между елементите в 
системата да  се ретранслират не повече от 5 пъти. 

V I T  0 1

K K  V I T 0 2

N o . 5

K K  V I T 0 2

N o . 4

K K  V I T 0 2

N o . 3

K K  V I T 0 2

N o . 2

K K  V I T 0 2

N o . 1

 
Фиг.1.1 
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При втория 

случай (фиг 1.2), 6 
клетъчни 
контролера се 
свързват директно 
към централата и 
към всеки от тях 
(включително и към 
централата) се 
присъединяват ПИ. 
В този случай, 
максималният брой 
ретранслации на 
съобщенията е 2. 
 

VIT 01

KK VIT02

No.1

KK VIT02

No.2

KK VIT02

No.3
KK VIT02

No.4

KK VIT02

No.5

KK VIT02

No.6

 
Фиг.1.2 

 

В последния случай свързването 
е смесено. Част от 
пожароизвестителите и клетъчните 
контролери се свързват директно 
към централата, а част от тях – към 
други клетъчни контролери в 
йерархична структура. 

В случаите, когато системата не 
се монтира в пълния си обем, 
конфигурацията и не е от 
съществено значение. 
Конфигурацията на системата 
трябва да бъде изградена по такъв 
начин, че силата на сигнала между 
елементите е най-добър (виж 
т.17.2.). Всяко устройство при 
първоначалното си присъединяване 
сканира за  КК или централа с най-
добро качество на връзката. Веднъж 
открил централа или клетъчен 
контролер,  комуникацията, при 
бъдещата работа на 
пожароизвестителят, ще се 
извършва посредством запомненият 
елемент (централа или КК), докато 
не бъде зададено друго. 
Когато в системата трябва да се 
свържат максималния брой или 
близък до него устройства и 
ограничението за свързване на до 14  
от тях към едно устройство е 
съществено, последователността на 
първоначално свързване и 
регистрация е от голямо значение. 
Това се постига, като при 
инсталиране на системата, във 
всеки момент има разрешен само 1 
елемент (клетъчен контролер и 

VIT 01

KK VIT02

No.1

KK VIT02

No.2

KK VIT02

No.3

KK VIT02

No.4

KK VIT02

No.5
KK VIT02

No.6

 
Фиг. 1.3 
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централа) за присъединяване. 
Като пример, нека разгледаме изграждането на системата от фиг 1.1. Редът е следния: 

 Присъединява се КК1; 

 Забранява се присъединяването на други устройства директно към централата; 

 Присъединява се КК2. В този момент, той може да се присъедини единствено през КК1, 
като единствено устройство отворено за нови елементи; 

 Забранява се присъединяването на устройства към КК1; 

 КК 3 се присъединява към КК2; 

 Аналогично се свързват и КК4 към КК3, КК5 към КК4. При такава конфигурация на 
мрежата, не е възможно да се присъединяват детектори към КК5, тъй като 
ограничението за брой ретранслации на едно съобщение е 5 (виж. т. 2.2.); 

 Присъединяват се пожароизвестителите към КК4; 

 Забранява се присъединяването към КК4 и се разрешава КК3; 

 Присъединяват се пожароизвестителите на КК3; 

 Аналогично се постъпва и със пожароизвестителите за свързване към КК2, КК1 и 
централата. 

 
4.2. Закрепване на централата 

 разопакова се централата; 

 монтират се на определеното място дюбелите за закрепване на централата; 

 централата се закрепва към дюбелите през трите отвора на кутията (поз.3, фиг.2). 

 
Фиг.2 
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4.3. Описание на входовете и изходите. Монтаж на периферни устройства към 
централата. 
Всички присъединявания се осъществяват с помощта на клеми, монтирани на печатната 

платка (поз.4, фиг.2, ). Да се има предвид, че консумацията на контролируемия изход не трябва 
да превишава 1,0 А в най-тежкия режим. 

 “+Out1-”, “+Out2-”– контролируеми изходи, релейни, потенциални, състоянието на 
линията се следи за късо съединение и прекъсване. Изходите служат за управление 
на устройства при състояние пожар на централата.  

 “GND” – Клема за подаване на потенциал GND към периферни устройства .  

 “+28V-” – Клема за подаване на потребителско напрежение 28V към периферни 
устройства.  

 “Rel Fire” – Изход, релеен, безпотенциален, състоянието на линията не се следи. 
Изходът служи за управление на устройства при състояние пожар на централата.  

 “Rel Fault” – Изход, релеен, безпотенциален, състоянието на линията не се следи. 
Изходът служи за управление на устройства при състояние повреда на централата.  

 “+28V” – Два броя клеми за подаване на напрежение +28V към периферни 
устройства.  

 “RS232/485” – Клеми за свързване на двупроводната линия на интерфейс RS485 или 
трипроводна линия за RS232. Превключването се осъществява с помощта на 
джъмпер на платката. RS232 интерфейса осъществява връзка с РС. RS485 е 
предвиден за връзка между централи VIT01 (тази функционалност не е налична в 
текущата версия на централта). Предвиден е джъмпер, който при поставяне шунтира 

линията с резистор 120 . Това се налага, ако централата е крайна точка на линията 
на интерфейса. Интерфейсът изисква двата края на линията да се терминират с 

резистори 120 . 

  “┴” – Клема за връзка на трети проводник /екран/, на кабела за интерфейсите.  
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Фиг.3 
 
4.3.1. Описание и монтаж на устройства към изход “Rel Fire” 

 Изход “Rel Fire” е релеен изход с безпотенциали контакти, изведени на клемореда 
– нормално отворен “NO”; 
– нормално затворен ”NC”; 
– обща точка “С”. 

В състояние Дежурен режим има контакт между клеми “C” и “NС” на релето. 
В състояние Пожар, се затваря  “NO” и се осъществява контакт между клеми “C” и “NO” на 

релето. 
Изходът не се следи за прекъсване и късо съединение. 
Контактите на релето не комутират 220V! 
 

4.3.2. Описание и монтаж на устройства към изход “Rel Fault” 
Изход “REL Fault” е релеен изход с безпотенциали контакти изведени на клемореда 

– нормално отворен “NO”; 
– нормално затворен ”NC”; 
– обща точка “C”. 

Изходът се активират при състояние Повреда.  
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В състояние Дежурен режим има контакт между клеми “C” и “NO” на релето. 
В състояние Повреда, се затваря  “NС” и се осъществява контакт между клеми “C” и “NС” 

на релето, т.е. изходно устройство, комутирано през контактите на “REL Fault” ще сигнализира 
за наличие на повреда. 

Изходът не се следи за прекъсване и късо съединение. 
Контактите на релето не комутират 220V! 
 

4.3.3. Контролируеми изходи “Out1” и “Out2” 
Изходите се свързват с двупроводна линия за връзка с устройства за звукова и светлинна 
сигнализация. 
Линията е балансирана, като се следи за прекъсване и късо съединение. 
За да се контролира състоянието, е необходимо, на клемите на сигнализиращото устройство 

да се постави резистор 5.6 к / 0.25W . 

- O
u

t x
 +

5
,6

 k

 
 

При активиране на изходите, се подава напрежение  (24±5)V с товароносимост 1А.  
Изходите се активират при състояние Пожар. 
В случай на късо съединение във веригата на контролируемият изход, активацията му 

няма да се осъществи. 
 

4.3.4. Описание и монтаж на устройства към клемите на интерфейс RS232/RS485 
Интерфейсът RS232/485 осъществява връзката между централата и други интелигентни 

устройства и компютри. 
 Връзката между устройствата по RS485 се осъществява с паралелно свързване по 
двупроводна линия, като се спазва изискването, потенциал „А” и „В” да не се кръстосат. 
Максималното разстояние между крайните устройства е 1000 метра. Независимо от дължината 
на линията, на първото и последно устройство е необходимо да се сложи джъмпера за 
терминиране на линията с 120 ома. На всички други устройства джъмпера трябва да е махнат . 
 Връзката на централата с устройства по RS232 се осъществява чрез свързване с 
трипроводна линия, като сигналите RX и TX на централата и другото устройство се кръстосват. 
Използва се така наречения „NULL modem” кабел. Максималното разстояние между 
централата и другото устройство е 15 метра. В този случай комуникацията е „точка-точка”. 

4.4. Свързване на токозахранването 
Към клемата (поз.1, фиг.2) с мрежов предпазител (поз.2, фиг.2) се свързва токозахранващ 

кабел, като се спазва следното разположение: 
- L – захранващ проводник “Фаза”; 
- N – захранващ проводник “Нула”; 
- “Ground” - проводник за защитно заземяване. 

Кабелът трябва да е с двойна изолация и сечение не по-малко от 0,5 mm2 за захранващите 
проводници и 1,5 mm2 за проводника за защитно заземяване. 

Другият край на токозахранващия кабел се свързва към електрическата мрежа, като се 
използва разклонителна кутия. 

Мрежовото токозахранване на централата трябва да бъде на отделен токов кръг. 
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5. Общи сведения 

5.1. Нива на достъп 
В централата са реализирани четири нива на достъп: 
5.1.1. Ниво на достъп 1 
Това е нивото на достъп за всички лица, за които се очаква, че ще открият и реагират  
първоначално на сигнализациите за пожар и/или повреда. 
Лицата с ниво на достъп 1 трябва да са обучени и упълномощени да работят с централата в 
състояния Дежурен режим, Повреда, Забранен компонент. 
Достъпни са следните възможности: 

- извеждане на потиснати съобщения за пожар, повреда и забранен 
компонент; 

- въвеждане на време за разузнаване; 
- потискане на локалния звуков сигнализатор. 

Видими са всички светлинни индикации на централата. 
 
5.1.2. Ниво на достъп 2 – Парола по подразбиране - 0000 
В това ниво на достъп се влиза чрез: 

- отключване и отваряне на лицевия капак на централата (за част от 
дейностите); 

- въвеждане на парола за достъп. 
За лицата с ниво на достъп 2 са достъпни: 

- всички възможности от ниво на достъп 1; 
- преконфигуриране специфичните данни на централата; 
- подмяна на изгорял предпазител; 
- свързване на изходни устройства; 
- потискане и повторно задействане на сигнализаторите за пожар; 
- въвеждане и извеждане на зона в режим „Тест”; 
- задействане на всички изходи в системата („Евакуация”); 
- тестване или забрана на изходите на системата; 
- тест на индикацията; 
- Настройка на дата и час; 
- Смяна на езика на панела; 
- нулиране на пожар. 

 
5.1.3. Ниво на достъп 3 – Парола по подразбиране – 1111 
В това ниво на достъп се влиза чрез: 

- отключване и отваряне на лицевия капак на централата (за част от 
дейностите); 

- въвеждане на парола за достъп за ниво 3. 
За лицата с ниво на достъп 3 са достъпни: 

- всички възможности от ниво на достъп 2; 
- въвеждане и промяна на парола за ниво 2; 
- изтриване на архива; 
- регистрация, замяна и изключване на адресируеми точки в радиомрежата; 
- промяна параметрите на адресируемите точки и зоните. 

 
5.1.4. Ниво на достъп 4 
 Това е ниво за лица, обучени и упълномощени от производителя да ремонтират 
централата и да променят програмното и осигуряване. Изискват се специални средства за 
влизане в това ниво. 

 

5.2. Органи за управление и индикация 
Централа VIT 01 работи в седем основни състояния: Дежурен режим, Пожар, Повреда, 

Забранен компонент, Тест, Информация и управление и Настройка. 
Във всеки момент централата може да бъде в едно от тях или в произволна комбинация от 

състоянията: Пожар, Повреда, Забранен компонент, Тест и Информация и управление. 
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Състоянието Настройка не могат да се комбинира с друго състояние. 
Влизането в състояние Настройка предизвиква излизане от останалите състояния. 

Състоянията на централата и съответстващата им индикация са описани в  Таблица 1. 
 

Таблица 1 

Състояние на централата Индикация 

Всички състояния - централата е захранена 
 

Индикатор “Захранване” - 
постоянна зелена светлина 

Пожар Първа фаза - въведено е време за 
разузнаване  

Индикатор „Времезакъснение” – 
постоянна  жълта светлина (ако 
е настроено времезакъснение) 

Дежурен режим, Повреда, Информация и 
управление - въведена забрана за определен/и 
елемент/и 

 

Индикатор „Забранен 
компонент” – ако е въведена 
забрана   

Дежурен режим, Повреда, Забранен компонент, 
Информация и управление - режим Тест  

Индикатор Тест 

Пожар 
 

Общ индикатор “Пожар” -  
червена светлина в комбинация 
с инивидуалния индикатор на 
зоната, в която е регистриран 
пожара. 

Повреда - 
всички повреди без Ниско захранване  

Общ индикатор “Повреда” - 
постоянна жълта светлина 

Повреда - Системна повреда 
 

Индикатор “Системна повреда” - 
постоянна жълта светлина 

Повреда 

 

Индикатор “Повреда в 
захранването” - постоянна 
жълта светлина  

Повреда 
 

Индикатор “Повреда в 
контролируем изход” - 
постоянна жълта светлина  

Пожар 
Локален звуков сигнализатор - прекъснат 
сигнал, различен от този за „Повреда“  

Повреда 
 

Локален звуков сигнализатор - прекъснат 
сигнал 
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Таблица 1 

Орган за 
управление 

Състояние на 
централата 

Ниво на 
достъп 

Действие на органа за управление 

Бутон “Нулиране” 

 

Пожар 
Нива 2 и 
3 

Изход от състояние Пожар Първа степен 
или Пожар Втора степен, индицирано на 
дисплея 

Бутон “Изходи” 

 

Пожар 
Нива 2 и 
3 

- При наличие на задействани изходи за 
Пожар  – потискане на същите; 
- При потиснати изходи за Пожар – 
задействане на същите 

Дежурен режим 
Принудително задействане на изходите 
– „Евакуация” (виж. т.6.3. - Забележка) 

Бутон “Аларма” 

 

Пожар или Повреда Всички 
Потискане/ задействане на локалния 
звуков сигнализатор 

Бутон “Меню”  

 

Дежурен режим, 
Пожар, Повреда, 
Тест и Забранен 
компонент 

Всички 
- Вход в следващо меню; 
- Потвърждение на данни; 
- Следваща позиция. 

Бутон „Надолу” 

 

Настройка, Пожар, 
Повреда, Тест и 
Забрана 

Ниво 2 и 
3 

- Избира следващ основен екран; 
- Премества показалеца по менюта; 
- Избира следващ параметър. 

Бутон “Нагоре”  

 

Настройка, Пожар, 
Повреда, Тест и 
Забрана 

Ниво 2 и 
3 

- Избира следващ екран; 
- Премества показалеца по менюта; 
- Избира следващ параметър. 

Бутон „Край” 

 

Настройка, Пожар, 
Повреда, Тест и 
Забрана 

Ниво 2 и 
3 

Връща в предходен екран 

Бутон 
„Разузнаване” 

 

Пожар Всички 
Добавя предварително зададено време 
за разузнаване към всяка зона. 

 

 5.3. Дисплей и работа с бутоните 
5.3.1. Дисплей 

Върху течно-кристалния дисплей се изобразява три вида информация: 

 основни екрани; 

 менюта; 

 въвеждане на параметри. 
При основните екрани се извежда информация за състоянието на системата или някой от 

нейните компоненти, както и архивирана информация за събития.  При менютата се изписват 
различни възможности за избор на функция или подменю. Показалецът е мигащ правоъгълник 

и се движи по  редовете с бутони  и . 
При екраните за въвеждане на параметри се изписват името на параметъра и към каква 

част на системата се отнася. Показалецът е черта под променяната стойност.  
 

5.3.2. Работа с бутоните 
За работа с централата се използват 8 бутона, като 4 от тях са с еднозначни функции в 

режим „Пожар”, а останалите се използват в контекста на изобразяваната информация, а 
именно: 

 Меню/Потвърждение  : 
o В основен екран - избира меню за възможни функции; 
o В екран с меню - потвърждава функцията избрана с показалеца. 
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o В екран за промяна на параметър - потвърждава въведената стойност и 
избира следващия по ред. За някои параметри, като имена и пароли, 
бутонът премества показалеца на следващата цифра или символ. 
Задържане на бутона за повече от 1 секунда завършва операцията по 
въвеждането им. 

 Вертикални стрелки  и : 
o В основен екран – избират следващ основен екран; 
o В екран с меню – преместват показалеца нагоре и надолу по елементите 

на менюто; 
o В екран за промяна на параметър – увеличават и намаляват текущата 

стойност на избрания параметър. Задържане на бутоните за повече от 1 
секунда променя стойностите с висока скорост. 

 Край  : 
o В екран на подменю и екран с меню – връща дисплея в предишния 

основен екран; 
o В екран за промяна на параметър – записва промените на параметрите 

(ако са направени) и връща дисплея в предишния основен екран. 
 
Схема на екраните и менютата на централата е показана в Приложение 2. 

 

6. Състояние Дежурен режим 

6.1. Описание 
Централата е в състояние Дежурен режим, когато не е в никое от останалите състояния. 

6.2. Индикация 

6.2.1. Светодиодна и звукова индикация 

В това състояние светят единствено зеленият светодиоден индикатор  (“Захранване”). 

Жълтият индикатор   („Забранен компонент”) – свети само ако има забранени компоненти, 

а индикатор  - ако има поставена зона в тест. 
Локалният звуков сигнализатор е изключен. 

6.2.2. Текстова индикация 
             На дисплеят е изведена следната 
информация: 

- Състояние на централата (Охрана); 
- Астрономическото време; 
- Ден от седмицата; 
- Текущата дата; 
 

 

6.3. Работа с клавиатурата 

Единственият активен бутон в това състояние е бутон  (“Меню”). Бутонът е достъпен 
за всички нива на достъп. На всички нива на достъп е достъпна информация за статуса на 
устройства, изходи, зони и централа.  

Забележка: В състояние „Дежурен Режим” могат да бъдат принудително задействани 
изходите на централата и на присъединените клетъчни контролери при натискане на бутон  

 при ниво на достъп 2 и по-високо. При това, на дисплея се изписва текста „Евакуация” 
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7. Състояние Пожар  

7.1. Описание 
Централата влиза в състояние Пожар при сработване на пожароизвестител от системата. 

Изход от това състояние става само чрез ръчна операция – натискане на бутон  при 
ниво на достъп 2 или 3.  

7.2. Индикация 
7.2.1. Светодиодна и звукова индикация 

В това състояние светят: 

- Със зелена светлина  индикатор  (“Захранване”); 

- С червена светлина индикатор   (“Пожар”); 

- С червена светлина индикаторът на съответната зона ; 

- Ако изходите за пожар са потиснати чрез бутон   (“Изходи”), свети с 
постоянна червена светлина светодиодният индикатор на бутона; 

- Ако звуковата индикация е потисната чрез бутон  (“Аларма”), свети с 
постоянна червена светлина светодиодният индикатор на бутона. 

 
Локалният звуков сигнализатор издава прекъснат сигнал, различен от този за повреда. 

7.2.2. Текстова индикация 
В това състояние дисплеят е разделен 

на две текстови полета: 
На първия и втория ред се показва 

информация за: 
- Пожароизвестителя в 

пожарна тревога (ако е само 
един); 

- Първия пожароизвестител, 
подал сигнал за пожарна 
тревога (ако има повече от 
един сигнала). 

 
 

На третия и четвъртия ред: 
- се дублира информацията за пожароизвестителя в пожарна тревога (ако е само 

един); 
- се показва информация за последния сработил пожароизвестител (ако са повече 

от един) и кой по ред е той. 
На дисплея е визуализирана следната информация: 

 На първи ред:   
- Номер на възникналия пожар; 
- Фазата на пожара (пример: Пожар1); 
- Адрес и име на пожароизвестителя (пример: 17 Стая 15); 

 На втори ред:   
- Номер и име на зоната (пример: 01 Етаж1), към които принадлежи 

съответният пожароизвестител; 
- При фаза 1 - оставащо време до влизане във фаза 2 (пример: 033); 

 На трети ред и четвърти ред – аналогична информация за последния, сработил 
пожароизвестител (ако са повече от един) или се дублира информацията от горните два 
реда (ако сработилия ПИ е само един). 

 
Централата преминава в състояние „Пожар 2” след изтичане на зададеното за зоната 

време между фаза 1 и фаза 2. Предварително зададеното време между фаза 1 и фаза 2  е 60 
секунди. 
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Преминаването към „Пожар 2” става веднага в случаите, когато: 

 зададеното време Ф1-Ф2 и времето за разузнаване са 0. 

 сигналът за пожар е от ПИ  тип VIT50 и параметър „Приоритет бутон” на зоната е 
установен в „Да”. 

 се задържи натиснат повече от 5 секунди бутон . 

7.3. Работа с клавиатурата 
Действията при работата с бутоните се отнасят за всички зони с възникнали пожари. 

Бутон Ниво 
на 

достъп 

Действие Допълнителна 
информация 

Бутон 
(“Аларма”) 

 
 

Всички Натискането му води до: 
- изключване на локалния 

звуков сигнализатор ; 
- задействане на локалния 

звуков сигнализатор, ако 
централата е в състояние 
Пожар или Повреда, а 
локалния звуков 
сигнализатор е изключен с 
предходно натискане на 
същия бутон. 

   Действието на бутона е 
реверсивно, т.е. еднократното 
му натискане променя 
текущото състояние 
алтернативно – изключен или 
включен звуков сигнализатор. 

Светодиодния индикатор 
свети ако е активно 
състоянието изключен звуков 
сигнализатор. 

Локалния звуков 
сигнализатор се задейства 
отново при: 

- влизане на централата 
в пожар по нова зона; 

- възникване  на повреда. 

Бутон   
(“Изходи”) 

 

2-ро и 
по-
високо 

Натискането на бутона води до: 

 потискане на изходите, 
които са включени при 
Пожар;  

 задействане на 
потиснатите изходи, ако 
има такива. 

 при централа в Пожар1 се 
натисне и задържи бутона 
повече от 5 секунди, то 
централата преминава в 
Пожар 2.  

 

За работа с бутона е 
необходимо ниво на достъп 2 
или по-високо. Действието на 
бутона е реверсивно, т.е. 
еднократното му натискане 
променя текущото състояние 
алтернативно – потиснати или 
задействани изходи. 

Светодиодния индикатор 
свети ако е активно 
състоянието потиснати изходи. 

Бутон 
(„Разузнаване”) 

 

Всички Добавя време за разузнаване ако 
централата се намира „Пожар 1”.  
Времете се задава за всяка зона. 

Ако при централа, 
намираща се в „Пожар 1” се 
натисне бутона, то той 
увеличава времето между 
фаза1 и фаза 2 на възникнал 
пожар с настроеното време за 
разузнаване до влизане на 
централата във „Пожар 2”.  

Бутон  
(“Нулиране”) 

 

2-ро и 
по-
високо 

   Натискането му 
принудително извежда 
централата от състояние Пожар. 

 

     За работа с бутона е 
необходимо ниво на достъп 2 
или по-високо.  

 

Бутон  
(“Меню”) 

 

Всички      При натискане на бутона се 
влиза в състояние Информация и 
управление. 

Проследява се състоянието 
на пожароизвестителите и 
текущите повреди. 
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Бутони 
(„Нагоре” и 
„Надолу”) 

 и  

Всички Ако пожарите са повече от 
един, с бутоните се извежда 
информация за всеки от тях. 

 

Бутон (“Изход”) 

 

всички Натискането води до изход от 
състояние Информация и 
управление. Визуализира се 
основния екран при текущото 
състояние Пожар 

 

8. Състояние Повреда 

8.1. Описание 
Централата влиза в състояние „Повреда” при откриване на повреда в някой от модулите 

и/или в някой от регистрираните в системата устройства. 
Списък на възможните повреди е даден в Приложение 2. 

8.2. Индикация 
8.2.1. Светодиодна и звукова индикация 

При всички повреди свети с постоянна жълта светлина индикатор  (“Повреда”). В 
зависимост от повредата, светят и индикаторите: 

 при системна повреда - индикатор  (“Системна повреда”) с постоянна жълта 
светлина; 

 при повреда в контролируем изход - индикатор  (“Повреда-късо или прекъсване на 
контролируем изход”) с мигаща жълта светлина; 

 при повреда в мрежовото или акумулаторното захранване - индикатор  (“Повреда 
захранване”) с постоянна жълта светлина; 

 при повреда в някой от пожароизвестителите, индикаторът на зоната, към която 

принадлежи  свети с мигаща с жълта светлина. 
Локалният звуков сигнализатор е задействан с прекъснат сигнал. Ако звуковата индикация е 

подтисната чрез бутон  (“Аларма”), свети с постоянна червена светлина светодиодният 
индикатор на бутона. 

8.2.2.Текстова индикация 
Екраните на фаталните повреди потискат всички други съобщения. При възникване на 

повече от една нефатална повреда, те се индицират по тяхното време на възникване, като 
най-новото съобщение се изобразява на дисплея, като потиска останалите съобщения за 
повреда. 

При регистриране на повреда, сработва 
реле „REL Fault”. 
Влизането на централата в състояние пожар 
потиска съобщенията за повреди. 
На дисплея се дава информация за типа на 
повредата и общия брой повреди. 
(Пример: Повреда в акумулаторното 
захранване. Общ брой повреди – 2. Свети 
общия индикатор за наличие на повреда  

 , специализирания индикатор  и 
локалния индикатор за повреда в зона 7. 
Втората повреда може да бъде разгледана 
посредством бутоните със стрелки.)  

 

8.3. Работа с клавиатурата 
При фатална повреда няма активни бутони. 
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За останалите повреди се поддържат 4 активни бутона. Когато централата е в комбинация 
и с други състояния, активни са и техните бутони. 

Бутон Ниво 
на 

достъп 

Действие Допълнителна 
информация 

Бутон 
(“Аларма”) 

 

Всички       Натискането му води до: 
- изключване на локалния 

звуков сигнализатор ; 
- задействане на локалния 

звуков сигнализатор, ако 
централата е в състояние 
Пожар или Повреда, а 
локалния звуков 
сигнализатор е бил 
изключен с предходно 
натискане на същия бутон. 

   Действието на бутона е 
реверсивно, т.е. еднократното 
му натискане променя 
текущото състояние 
алтернативно – изключен или 
включен звуков сигнализатор. 

Светодиодния индикатор 
свети ако е активно 
състоянието изключен звуков 
сигнализатор. 

Локалния звуков 
сигнализатор се задейства 
отново при: 

- влизане на централата 
в пожар; 

- възникване  на нова 
повреда. 

Бутони 
(„Нагоре” и 
„Надолу”) 

 и  

Всички        Извеждат информация за 
повреди, ако са регистрирани 
повече от една. 

 

Бутон 
(“Меню”) 

 

Всички При натискане на бутона се 
влиза в състояние Информация и 
управление.  

    

Проследява се състоянието 
на пожароизвестителите и 
текущите повреди. 

9. Състояние Забранен компонент 

9.1. Описание 
Централата влиза в състояние Забранен компонент след ръчна операция за забраняване 

на елемент от пожароизвестителната система – пожароизвестител или клетъчен контролер.   
Операциите по забрана (изключване на забрана) се извършват в състояние Настройка при 

ниво на достъп 2 или по-високо. 
      При забрана на изход, съответния изход не се активира при никакви обстоятелства и не се 
контролира за повреда. 

Операциите по забрана на елементи са описани в състояние „Настройка”. 

9.2 Индикация 
9.2.1. Светодиодна и звукова индикация 

При наличие на забранен компонент светва индикаторът  .  
Състоянието няма звукова индикация. 
 9.2.2. Текстова индикация 
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Преглед на въведените забрани се прави от 
състояние Информация и управление на 
централата: 

- При избиране на точка „Забранени 
Устройства” се визуализират 
забранените елементи; 

- Обща информация за броя забранени 
устройства се дава в меню 
„Статус/Изходи”, „Статус/Зони” и 
„Статус/Централа”. 

  
Позицията на мигащия маркер „█„ е показана с подчертан първи символ от точката в 

менюто  

9.3. Работа с клавиатурата 

Бутон Ниво 
на 

достъп 

Действие Допълнителна 
информация 

Бутон 
(“Меню”) 

 

всички При натискане на бутона се 
влиза в състояние Информация и 
управление. В меню „Забранени 
Устройства”  могат да се 
разгледат всички въведени 
забрани. 

    
 

Работата с бутоните в 
състояние Информация и 
управление е подробно 
описана в т .11 и 12. 

10. Състояние Тест  

10.1. Описание 
Централата влиза в състояние Тест по определена зона след ръчна операция за поставяне 

на зона в тест.  Състоянието се управлява от менютата на състояние Информация и 
управление след въвеждане на парола за достъп. 

Входа за стартиране на теста е през меню „Статус/Зони”. 

10.2. Индикация 
10.2.1. Светодиодна и звукова индикация 

Състоянието няма специфична звукова индикация. Светва светодиода  и 
светодиодния индикатор на съответната зона в тест. 

   10.2.2. Текстова индикация 
При преход в меню Статус/Зони се извежда 
екран за старт на теста. 
Въвежда се парола за достъп. 
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Зоната е поставена в режим тест. 
На дисплея се дава информация за: 

- Номер зона в тест; 
- Режим на зоната; 
- Брой пожари; 
- Брой забрани; 
- Брой повреди. 

Изход от състоянието се извършва по 
аналогичен начин, като в менюто точката 
„Старт тест” е заменена със „Стоп тест” 

 

10.3. Работа с клавиатурата 
Активни са: 

- бутони  и   за избор на зона и въвеждане цифрите на паролата; 

- бутон  за вход в меню тест и потвърждаване на въведената парола;  

- бутон   за изход. 

11. Състояние Информация и управление 

11.1. Описание 
Състояние Информация и управление, посредством система от главни и подчинени 

менюта, осигурява възможност за извеждане информация за настройките на централата и 
въвеждане на управляващи данни. 

Работа в състоянието може да бъде в комбинация със следните режими на централата: 
- Дежурен режим; 
- Пожар; 
- Забранен компонент; 
- Тест; 
- Повреда; 
- Настройка. 

11.2. Индикация 
11.2.1. Светодиодна и звукова индикация 
В състоянието няма специфична светодиодна и звукова индикация 
11.2.2. Текстова индикация 
Екраните извеждани на дисплея са организирани в дървовидна структура от подчинени 

едно на друго менюта (Приложение 2). 
Всеки екран има специфична текстова индикация, свързана с действията, които се 

извършват в него. Конкретните текстови съобщения са описани при съответните екрани. 

11.3. Работа с клавиатурата 

В състояние Информация и управление се влиза чрез натискане на бутон  от 
екраните на състояния Дежурен режим, Пожар, Повреда, Тест и Забранен компонент, при 
което се потискат текстовите им съобщения. 

Когато централата е в комбинация от състояние Информация и управление и Повреда, 

активен е и бутон  (“Аларма”).  
Когато централата е в комбинация от състояние Информация и управление и състояние 

Пожар, активни са и бутони   (“Аларма”) и  (“Изходи”). 
За работа с режима се използват 4 бутона: 

 Меню/Потвърждение  : 
o В основен екран - избира меню за възможни функции; 
o В екран с меню - потвърждава функцията избрана с показалеца. 
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 Бутони за навигация   и : 
o В основен екран – избират следващ основен екран; 
o В екран с меню – преместват показалеца нагоре и надолу по елементите 

на менюто; 
o В екран за промяна на параметър – увеличават и намаляват текущата 

стойност на избрания параметър. Задържане на бутоните за повече от 1 
секунда променя стойностите с висока скорост. 

 Край  : 
o В екран на подменю и екран с меню – връща дисплея в предишния 

основен екран; 
o В екран за промяна на параметър – записва промените на параметрите 

(ако са направени) и връща дисплея в предишния основен екран. 

 

11.4. Работа в менюта 
При влизане в състояние Информация и управление се осъществява преход към меню. 
То съдържа следните подчинени менюта: 

- Статус; 
- Архиви; 
- Забранени устройства; 
- Настройка. 

Активни бутони: , ,  и . 

 

11.4.1. Меню “Статус” 
Менюто съдържа информация за статуса на: 

 Пожароизвестители (ПИ); 

 Изходи; 

 Зони; 

  Централа; 
      11.4.1.1. „Статус/ПИ” 
Показва състоянието на 
пожароизвестителите в системата. 

На първия ред се изписва номера 
(адреса) и типа на избрания ПИ. 

На втория – символният низ (името) и 
зоната, към която е присъединен. 

На третия ред се показва текущото му 
състояние и режим на работа. 

         Активни бутони: ,  и . 
Значението на индексите в полето „Статус” е 
описано в т. 12.4.3.2. 
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         11.4.1.2. „Статус/Изходи” 
Показва се състоянието на изходите в 

системата. 
На втория ред се показва името на изхода 

(„Изход1” , „Изход2” за контролируемите 
изходи на централата или символният низ 
(името) на клетъчния контролер, управляващ 
изхода). Показва се и текущото състояние на 
изхода. Възможните състояния са: 

 Норм – нормално (изключено); 

 Вкл (Пож.) - включен;  

 Забр – изходът е забранен (изключен) и не се включва при пожар и тест; 

 Повр – за контролируемите изходи – прекъснат или късо съединение на изхода. За 
изходите от клетъчните контролери – повреда в клетъчния контролер; 

 Несв – клетъчният контролер, управляващ изхода не е в мрежата.  
Активни са: 

- бутони  и   за преглед на статуса на всички изходи. Показват се 
последователно състоянията на изход1, изход2 и ако има регистрирани клетъчни 
контролери в мрежата, състоянието на техните изходи; 

- бутон   връща дисплея в основния прозорец. 
 
     11.4.1.3. „Статус/Зони” 

Показва в табличен вид състоянието на 
зоните.  

За всяка зона се изобразяват общия брой 
включени пожароизвестители, броя на 
забранените и повредени ПИ. 

Активни са и бутони: , ,  и 

 за всяка зона. 

 
 

      11.4.1.4. „Статус/Централа” 
Общия статус на централата се показва в 

табличен вид, аналогично на състоянието на 
зоните. На последния ред, се показва общия 
брой и състояние на регистрираните изходи, 
включително и контролируемите изходи на 
централата. 
 

 
 

С бутон  („Меню”) алтернативно се 
показва обща информация за записите в 
архива на централата. 

Активни са бутони  и  . 
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11.4.2. Подменю “Архиви” 
Менюто е достъпно при Ниво на достъп 1 и съдържа информационни екрани с записи на 

събитията (архив), възниклнали по време на работа на системата. 
        В централата се поддържа архив от 

максимално 4096 записа. Всеки запис 
съдържа информация за събитието, заедно с 
астрономическото време на постъпването му. 

Записите се разделят на три групи: 

 Записи за пожар; 

 Записи за повреди; 

 Всички записи. 
В Приложение 3 е даден списък на всички 

възможни записи, съдържащи се в архива. 

Активни бутони: , ,  и . 
 

 

С бутони   и   се избира списъкът за разглеждане и с бутон   на дисплея се 
извежда първия запис (последния по време на постъпване). 

 
       На първия ред на дисплея се изписва 

текущия архив (пожари, повреди, общ), и 
номера на записа. 

На втория – астрономическото време на 
постъпване и на третия – самото събитие. 

С бутони   и  се показват 
записите от списъка във възходящ и 
низходящ  ред. 

Бутони  и  връщат дисплея в 
основния прозорец. 

 
 

 

 

11.4.3. Меню “Забранени устройства” 
Менюто е достъпно при всички нива на достъп и съдържа информационни екрани, 

показващи  забранените устройства в системата. 

С бутони   и  се показват 
забранените устройства във възходящ ред, а 

с бутон  - в низходящ  ред. 

Бутон  връщат дисплея в основния 
прозорец. 
 

 

 
 
 

11.4.4. Меню “Настройка” 
В режим „Настройка” се влиза след въвеждане на валидна парола. Менюто съдържа 

екрани за настройка и проверка на елементите на пожароизвестителната система.  
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         Централата възприема 2 валидни 
пароли – на ниво 2 и на ниво 3. При 
въвеждане парола на ниво 2, част от 
функциите на режима не са достъпни за 
оператора. 

Въвеждането на парола се извършва по 
следния начин: 

С бутони  и  се въвежда 
първата цифра от паролата. 

С бутон  се преминава към 
следващата цифра. 

 

Аналогично се въвеждат останалите цифри. 
Валидността на паролата се проверява след  въвеждане на последната цифра. При 

коректно въведена парола, централата преминава в режим „Настройка”. 
  
12. Състояние Настройка 

12.1. Описание 
 В режим Настройка се извършват всички функции по тестване, корекция на параметри, 

конфигуриране и промяна елементи на системата. 
Режимът съдържа 3 главни раздела, обслужвани през система от менюта с дървовидна 

структура (Приложение 2): 

 настройка и тест на централата; 

 конфигуриране  и задаване на основните параметри на обслужваните зони; 

 регистрация, тест и настройка на включените в системата елементи (клетъчни 
контролери и пожароизвестители). 

 Важно: В състояние „Настройка” централата не следи ПИ за пожар,  и не 
активира изходи. 
 
12.2. Индикация 
12.2.1. Светодиодна и звукова индикация 
 В състояние „Настройка” свети единственно зеления светодиоден индикатор за 

захранване на централата .  Локалния звуков сигнализатор е изключен. 
12.2.2. Текстова индикация 
 Текстовата индикация, извеждана на дисплея е специфична за всяко меню, функция  
или екран. В частта по описание на работата в меню „Настройка” са дадени екраните с 
текстова индикация за всеки от настройваните параметри. 
 12.3. Работа с бутоните 

Състояние „Настройка” е с ниво на достъп 2 или 3. 
         Централата възприема 2 валидни 

пароли – на ниво 2 и на ниво 3. При 
въвеждане парола на ниво 2, част от 
функциите на режима не са достъпни за 
оператора. 

Въвеждането на парола се извършва по 
следния начин: 

С бутони  и  се въвежда 
първата цифра от паролата. 

С бутон  се преминава към 
следващата цифра. 
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12.4. Работа в менюта 
 
Менюто има следните подчинени менюта: 
Забележка: Менютата с по-тъмен и 
наклонен шрифт са достъпни само с 
парола на ниво 3. 

 
 Централа (т.12.4.1)   

Тест (т.12.4.1.1) 
      Изходи (т. 12.4.1.1.1) 
      Индикация (т. 12.4.1.1.2) 
     Часовник (т.12.4.1.2) 
      Параметри (т.12.4.1.3.) 
       Език (т.12.4.1.3.1) 
       Проверка земно (т.12.4.1.3.2) 
       Мрежов адрес (т.12.4.1.3.3) 
       Парола ниво 2 (т. 12.4.1.3.4) 
       Парола ниво 3 (т.12.4.1.3.5) 
       Проверка батерия 2 (т. 12.4.1.3.6) 
     Изтр.Архив (т.12.4.1.4) 

 

 Зони (т.12.4.2)   
Проверка ПИ (т.12.4.2.1) 

     Параметри (т.12.4.2.2) 
       Име на зоната (т.12.4.2.2.1) 
       Време за разузнаване (т.12.4.2.2.2) 

       Време Ф1-Ф2 (т.12.4.2.2.3) 
       Приоритет бутон (т.12.4.2.2.4) 

Изх.устройства Ф1 (т.12.4.2.3.) 
     Изх.устройства Ф2 (т.12.4.2.4.) 

 

     Регистрация (т.12.4.3.)  
Меню разрешения (т.12.4.3.1.) 

      Устройства (т.12.4.3.2.) 
  
12.4.1. Меню Централа 

Менюто включва функции по 
визуализация и настройка на елементи на 
централата: изходи и входове, часовник, език 
на менюта, валидност на проверката за земно, 
мрежов адрес и други. 
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 12.4.1.1. Подменю „Тест”  
 
 
12.4.1.1.1. „Изходи” - показва състоянието на 
изходите и аналоговите входове на 
централата. 
 

 
 

С бутони  и  се показва 
състоянието на контролируемите изходи, 
изходите на клетъчните контролери и 
контролируемите входове. 

Състоянието и режимът на избрания 
изход алтернативно може да бъде променен 

с бутон  . 
 

 
 

Ако изходът се забрани, командите за 
включване към него се игнорират. 

Индикаторът за забранен компонент  се 
засветва. 

Изходът се разрешава с повторно 

натискане на бутон  . 
 

 
 

Тестово включване/изключване на 
изходите се извършва с втория елемент от 
менюто за тест на изходи. 

Показване на изходите се извършва в 
следния ред: 

 Контролируем изход 1; 

 Контролируем изход 2; 

 Изходите на клетъчните контролери 
(рутери) във възходящ ред на 
регистрация. 

  

 Последният прозорец на теста показва 
състоянието на следените напрежения в 
централата. 

За нормална работа на системата 
параметрите трябва да имат следните 
стойности: 

 Контролируеми изходи 1 и 2 – от 180 до 
800; 

 Захранващо напрежение  220V – над  
150; 

 Изходно 12V – над  450; 

 Земя – от 80 до 500; 
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 Акумулаторно захранване – над 625; 
  

Ако някой от параметрите не е в съответните граници, в полето статус на първия ред се 
изписва съответен индекс: 

 B – акумулаторно захранване; 

 E – земя; 

 H – Контролируем изход 2 късо; 

 L – Контролируем изход 2 прекъснат; 

 h – Контролируем изход 1 късо; 

 l – Контролируем изход 1 прекъснат; 

 D – Повреда изходно 28V; 

 A – Повреда 220V захранване. 
 

12.4.1.1.2. „Индикация” – при избор на тази опция от менюто се задейства локалният звуков 
сигнализатор, както и всички светодиодни индикатори върху панела на централата. Върху 
дисплея на централата е изписано съобщението „ТЕСТ НА ИНДИКАЦИЯ!” и всички 
светодиоди с изключение на този за „Системна повреда” светват. Продължителността на 
теста е около 15 секунди. 

 

12.4.1.2. Меню „Часовник” 
Менюто позволява сверяване на час, минути, 
ден от седмицата, дата, месец и година. 

С бутон  се избира параметъра за 
сверяване. 

Бутони  и  увеличават или 
намаляват избрания параметър. 

Задържането на бутон  завършва 
сверяването, без да е необходимо да се 
преминава през всички настройваеми 
елементи.  

 

При край на сверяване, секундите на часовника се нулират и новото астрономическо 
време започва от началото на минутата. 

12.4.1.3. Меню „Централа/ Параметри” 
Подменюто включва настройка на следните параметри на централата: 

 Език (т.12.4.1.3.1); 

 Проверка земно (т.12.4.1.3.2); 

 Мрежов адрес (т.12.4.1.3.3); 

 Парола ниво на достъп 2 (т.12.4.1.3.4); 

 Парола ниво на достъп 3 (т.12.4.1.3.5); 

 Проверка батерия 2 (т.12.4.1.3.6); 
 
12.4.1.3.1. „Език” 
В екранът се определя езика, на който се 
извежда информацията на дисплея. 
Информацията може да бъде на български, 
английски или италиански език.  

Бутони  и  алтернативно 
променят параметъра. 

Възможни стойности: 

 Български; 

 English;  
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 Италиански. 

Натискането на бутон  предизвиква преминаване към следващия параметър. 
12.4.1.3.2.  „Проверка земно” 

Разрешава и забранява следенето на 
линия „земя”. 

Бутони  и  алтернативно 
променят параметъра. 

Възможни стойности: 

 Да; 

 Не. 

Натискането на бутон  предизвиква 
преминаване към следващия параметър. 

 

 

12.4.1.3.3. „Мрежов адрес”  
 Параметърът определя адресът на 

централата по канала за връзка с други 
устройства. 

Показалецът се позиционира на първата 

цифра. Бутони  и  променят 
параметъра. 

Натискането на бутон  предизвиква 
преминаване към следващата цифра. 

Четирите цифри се въвеждат аналогично. 
 

Възможните стойности са между 0000 и 9999. 
 Адресът се запазва и се преминава към следващия параметър след натискане на бутон  

 на последната цифра. 
Задържането на този бутон на която и да е цифра довежда до запазване на текущата 
комбинация за мрежов адрес и преминаване към следващия параметър. 
12.4.1.3.4.  „Парола на ниво 2” 
Смяна на парола на ниво 2 може да се 
извършва само, ако при влизане в режим 
„Настройка” е въведена парола на ниво 3. 

  Показалецът се позиционира на първата 

цифра. Бутони  и  променят 
параметъра. 

Натискането на бутон  предизвиква 
преминаване към следващата цифра. 
Задържането на бутона на която и да е цифра 
довежда до запазване на въведенета парола 
и изход. 
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12.4.1.3.5.  „Парола на ниво 3” 
Смяна на парола на ниво 3 може да се 
извършва само, ако при влизане в режим 
„Настройка” е въведена парола на ниво 3. 

  Показалецът се позиционира на първата 

цифра. Бутони  и  променят 
параметъра. 

Натискането на бутон  предизвиква 
преминаване към следващата цифра. 
Задържането на бутона на която и да е цифра 
довежда до запазване на въведенета парола 
и изход. 
 
12.4.1.3.6. „Проверка батерия 2“ 

Параметърът определя дали да се 
сигнализира за повреда при повреда във 
втората батерия  

Активни са: 

 бутони  и  - за 
алтернативна промяна стойността 
на параметъра („Да” или „Не”); 

 бутон  - запис и преход; 

бутон  - изход в меню „Настройка”. 
 

 
 
 
 
 

 

 

12.4.1.4. „Изтриване на архив”  
Функцията служи за изтриване на архива. 

Натискането на бутон  предизвиква 
изтриване на архива. Появява се надпис 
„Архивът е изтрит”. 

 
 
12.4.2. Настройка на зоните 

Зоната представлява множество от пожароизвестители, групирани по определен признак 
(обикновенно това е местоположението). 

Пример: Пожароизвестителите на един етаж в сграда биха могли да принадлежат на 
една зона. 

 Настройката на конкретната зона определя поведението на системата при възникване на 
пожарна тревога от тази зона (кои изходи на централата ще бъдат задействани) 
Принадлежността на даден пожароизвестител към зона се задава при настройка на 
параметрите му. Това означава, че предварително са дефинирани 15 зони и след това към тях 
се присъединяват конкретни пожароизвестители. 

Описанието на зоната включва: 

 описание на параметрите – име, време за разузнаване, време между фази „Пожар 1” и 
„Пожар 2”, приоритет на бутон; 

 задаване на списък от изходи задействани при фаза „Пожар 1”; 

 задаване на списък от изходи задействани при фаза „Пожар 2”; 
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При влизане в меню „Зони”, на дисплея се показва основната информация за първата 
зона.  

На първият ред се изписва номера и 
името на зоната. На следващите два реда – 
броя на издаваните изходи при фази „Пожар 
1” и „Пожар 2”. На последният ред се 
показава броя на принадлежащите към 
зоната пожароизвестители. 

С бутони  и  се показва 
информацията за останалите зони във 
възходящ и низходящ ред. 

  
 

 С бутон  се избира конкретната зона 
за настройка. 

Подменюто включва инфорнация за ПИ 
включени в настроеваемата зона, име на 
зоната, време за разузнаване и други 
параметри. 

 С бутони  и  се прави избор от 
подменюто. 

 
 

 

 

 12.4.2.1. „Проверка пожароизвестители” 
Екранът показва включените в зоната ПИ 

един по един, като дава следната 
информация: 

 ред 1 – номер и име на зоната; 

 ред 3 – адрес и име на ПИ; 

 ред 4 – режим и текущ статус; 

С бутони   и  се показват 
включените в зоната ПИ във възходящ или 
низходящ  ред. 

Бутон  връща дисплея в меню „Зони”. 

 

 

12.4.2.2. „Параметри” 
Подменюто включва настройка на следните параметри на зоната: 

 Име на зоната; 

 Време за разузнаване; 

 Време между фази „Пожар 1” и „Пожар 2”; 

 Приоритет на бутон. 

С бутони  и  се прави избор от подменюто, а бутон  връща дисплея в меню 
„Зони”. 
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12.4.2.2.1. Параметър „Име на зоната” 
Името се въвежда символ по символ. 
Използват се: 

 бутони  и  за избор на 
конкретния символ от поредицата; 

 бутон   - за преход към 
въвеждане на следващ символ от 
името; 

 бутон  - изход в меню „Зони”. 
 

Максималният брой символи е 8. След въвеждане на последния символ и натискане на 

бутон , името се записва и се преминава към следващия параметър. 

Задържане на бутон  също записва въведеното име, без да е необходимо въвеждане на 
максималния брой символи. 

В зависимост от избрания език, възможните множества от символи са различни. 

 за български: _АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ-9876543210; 

 за английски и италиански: _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-9876543210; 
 
12.4.2.2.2. Параметър „Време за разузнаване” 

Времето за разузнаване е допълнително 
време (в секунди), което потребителя може 
да задейства, с цел физическа проверка при 
сигнал за пожарна тревога. То се добавя към 
зададеното време между фази „Пожар 1” и 
„Пожар 2”. 

Активни са: 

 бутони  и  - за промяна 
стойността на параметъра;  

 

 бутон  - запис и преход към следващ параметър; 

 бутон  - изход в меню „Зони”. 
Параметърът може да приема стойности от 0 до 240. 
Стойност по подразбиране – 0 секунди. 
 

12.4.2.2.3. Параметър „ Време Ф1-Ф2” 
Параметърът задава времето (в секунди) 

между фази „Пожар 1” и „Пожар 2”.  
Активни са: 

 бутони  и  - за промяна 
стойността на параметъра; 

 бутон  - запис и преход към 
следващ параметър; 

 бутон  - изход в меню „Зони”. 
 

Параметърът може да приема стойности от 0 до 240.  
Стойност по подразбиране – 60 секунди. 
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12.4.2.2.4. Параметър „Приоритет бутон” 
Параметърът определя дали при 

сработване на ръчен бутон тип VIT 50 зоната 
да влиза директно във фаза „Пожар 2”  

Активни са: 

 бутони  и  - за 
алтернативна промяна стойността 
на параметъра („Да” или „Не”); 

 бутон  - запис и преход; 

 бутон  - изход в меню „Зони”. 

 

В този случай „време за разузнаване” и „време фаза1-фаза2” се игнорират за съответната 
зона към която принадлежи ръчният бутон. 

Стойност по подразбиране – зададен приоритет на ръчен бутон. 
 

12.4.2.3. Подменю „Изходни устройства Ф1” 
В подменюто се задават изходите, които 

ще се включат при състояние „Пожар 1”  на 
зоната. 

Последователно като параметри се 
показват изходите в системата 
(Контролируем изход 1, Контролируем изход 
2 и всички изходи на регистрираните 
клетъчни контролери). На всеки от тях се 
задава стойност „Да” или „Не”.  
По този начин се съставя списък от изходи, 
които ще се включат при състояние „Пожар 1”. 

 

 
12.4.2.4. Подменю „Изходни устройства Ф2” 

В подменюто се задават изходите, които 
ще се включат при състояние „Пожар 2”  на 
зоната. 

Последователно като параметри се 
показват изходите в системата 
(Контролируем изход 1, Контролируем изход 
2 и всички изходи на регистрираните 
клетъчни контролери). На всеки от тях се 
задава стойност „Да” или „Не”.  
По този начин се съставя списък от изходи, 
които ще се включат при състояние „Пожар 2”. 
 

Активни бутони са: 

 бутони   и   - смяна на 
параметър („Да” или  „Не”); 

 бутон  - за запазване на 
параметрите и преход към 
следващият иззход; 

 бутон  - изход от меню „Зони“; 

 

 
12.4.3. Меню „Регистрация”  

В менюто се реализират следните функции: 

 Добавяне на нови устройства в системата; 
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 Премахване на устройства (изключване); 

 Заместване на старо устрйство с ново; 

 Смяна на режима на работа на устройствата; 

 Забрана и разрешение на устройство; 

 Промяна на параметрите на устройствата. 
 

12.4.3.1. Регистрацията е разделена на 2 основни подменюта – автоматична и ръчна. 
При автоматичната регистрация, на всяко новопостъпило устройство се присвоява 

следващ пореден номер (адрес) и то автоматично се включва в състава на системата. 
При ръчната регистрация, новопостъпилото устройство може да се добави, да замести 

преди това изключено устройство или да не се включва в системата. 
Всички останали функции по настройка на параметрите и смяна на режимите на 

устройствата са идентични. 
 

Изборът между автоматична и ръчна 
регистрация се прави веднага след влизане в 
менюто. 
 

 
 

Основният прозорец на двата типа е 
идентичен: 

На първият ред се изписват типа 
регистрация и идентификационния код на 
радиомрежата. 

На втория – идентификационния код на 
последното регистрирано устройство и 
радиоканала. 

На третия – общия статус на мрежата и 
режима на присъединяване на централата. 

На последния ред се показва общия брой 
регистрирани устройства, тези, които са 
присъединени директно към централата и 
устройствата, които са активни в мрежата. 

 

Ако има нарушения на нормалната работа на системата, в полето „Статус” се изписва 
някой от следните индекси: 

 N – има регистрирано устройство, което не е в мрежата (не отговаря); 

 T – има устройство с отворен корпус; 

 B – има устройство с изтощена батерия; 

 D – има замърсен оптично-димен или комбиниран пожароизвестител; 

 E – има пожароизвестител с  повреда във втората батерия; 

 F – има пожароизвестител в пожар. 
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С бутон  „Меню” се отваря 
прозорец за избор на: 

 Разрешаване/Забрана 
присъединяването на устройства 
директно към централата; 

 Изчистване на мрежова 
конфигурация -  изпраща се 
команда до всички детектори в 
мрежата да изтрият своят 
„родител”(централа или клетъчен 
контролер), който е използван за 
комуникация до централата. След 
приемане на 
командата,пожароизвестител
ите ще престанат да 
комуникират с централата и 
ще изпаднат в 
енергоспестяващ режим. 
Светодиодите пресветват 
през 1 секунда. След 
рестартиране на 
пожароизвесителите 
(отстраняване и слагане на 
батерията), детекторите ще 
започнат да сканират за нов 
„родител” с най- добро качество на 
връзката. След успешно 
свързване към мрежата, 
детекторите автоматично 
запомнят своя нов „родител”. 

 Настройка на каналите за 
радиовръзка. 

 

 

 
Активни са: 

 бутони  и  - за избор на 
параметъра за промяна 
(разрешена или забранена 
регистрация, промяна вида на 
регистрацията, вход в подменю 
„Канали”); 

 бутон  - активиране на 
параметъра или подменюто и 
връщане в основния екран  

 бутон  - изход 
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При избор на подменю „Канали” на дисплея се 
визуализират 16-те радиоканала, на които 
централата комуникира с 
пожароизвестителите и клетъчните 
контролери. 

Активни са: 

 бутони  и  - за избор на 
канал; 

 бутон  - активиране на 
подменю, включващо тест на 
канала  

 бутон  - потвърждаване 
избора на канал и изход 

 

 
При активиране на теста се сканират 16-те 
радиоканала за зашуменост. Стойността е 
дадена в относителни единици (00-99), като 00 
е чист канал а 99 е зашумен.  
Извършването на тази процедура е 
задължително преди изграждането на 
мрежата, тъй като е необходимо да се 
направи оценка дали в обхвата на централата 
има други активни устройства и да бъде 
избран канал, на който няма активност 

 
 
12.4.3.2. Устройства 

С бутони  и  от основния екран се преминава в режим за тест и настройка на 
устройствата в мрежата. 

За всяко устройство регистрирано в 
системата се показва състоянието 
измерваните стойности, основните 
параметри и „родителят“ на устройството в 
мрежата. 
Пример: „ P:C”, означава, че детектор с 
адрес 3 комуникира директно с 
Контролният панел (C), без ретранслация 
на сигнала през клетъчни конотролери. 

На първия ред се показва номера и типа 
на устройството. На втория – 
идентификационния му номер и софтуерната 
версия. На третия – режима на работа и 
статуса. В полето статус се изписва 
съответен индекс: 
 

 

 S – сигнал „Пожар” от оптично-димно мерене; 

 T – сигнал „Пожар” от температурно мерене; 

 B – разредена батерия (отпадане на акумулаторното захранване за КК); 

 P – отворен пожароизвестител (отпадане на потребителското напрежение към 
периферни устройства за КК); 

 D – нормална работа на мерителната система (разрешена регистрация към КК); 

 A – сигнал „Пожар” по нарастване на температурата; 

 X – измерваната стойност е извън допустимите стойности; 
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 M – разредена втора батерия (отпадане мрежовото захранване на КК); 
На последния ред се показват измерените от устройството величини. Те са различни за 

отделните типове и са със следните значения: 

 T – измервана температура; 

 C – задименост; 

 L – качество на радиовръзката, като първото число се отнася за централата, а второто 

за крайното устройство; 

 S – брой присъединени устройства към КК;  

 последната  стойност е напрежението на захранващата батерия. 

Активни са: 

 бутони  и  - за показване регистрираните устройства; 

 бутон  - преход към меню, описващо показаното устройство; 

 бутон  - изход в меню „Регистрация”. 
За всяко устройство, менюто (приложение 2а) 
включва следните дейности: 

- смяна на режим; 
- име на ПИ и зона, в която е 

включен; 
- параметри на мрежата; 
- настройка параметрите за клас, 

чувствителност и т.н. 

 
 
12.4.3.2.1.Подменю „Смяна режим” 

В зависимост от типа на устройството, централата показва различни менюта: 
 

За пожароизвестителите  възможните 
функции са: 

 Забрана (Разрешение); 

 Охрана; 

 Сервизен; 

 Изключване. 
Поставяне на пожароизвестителя в някой 

от изброените режими има следното 
въздействие: 

 
 

o Забрана -   Централата игнорира съобщенията за пожар и повреда от 
пожароизвестителите. Всички дейности по пренос на съобщенията и връзката 
продължават да работят. При забрана, пожароизвестителите влизат локално в 
режим „Охрана”. Когато пожароизвестителят е забранен, подменюто „Смяна режим” 
съдържа само една възможност – „Разрешение”. 

o Охрана – само от този режим пожароизвестителят може да премине в състояние 
„Пожар” или „Повреда”.  

o Сервизен режим - служи за диагностика и настройка на устройствата. За разлика от 
останалите, при него устройствата поддържат непрекъсната радиовръзка с 
централата и клетъчните контролери. В този случай консумацията от батериите е 
значително по-голяма. Поради тази причина е желателно, пожароизвестителите да 
се държат кратко време в този режим. Ако няма никакви допълнителни действия на 
централата със тях като смяна на параметри, и следене на измерваните величини, 
те преминават автоматично от сервизен режим в режим „Охрана” след 1 минута. 
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o Изключване – функцията довежда до отпадане на пожароизвестителя от системата. 
Той престава да комуникира по радиоканала с централата. Тази функция се 
използва при демонтаж или замяна на устройства. 

 
      Клетъчните контролери са с постояннотоково захранване и изпълняват две основни 
функции  - да активират контролируемият си изход в режим на пожарна тревога и да 
ретранслират съобщенията предавани от детекторите към централата и обратно. 
 

За клетъчните контролери: 

 Забрана (Разрешение); 

 Включване на изход (Изключване на 
изход); 

 Забрана за регистрация (Разрешение 
за регистрация); 

 Изключване. 
 

 
o Забрана - Централата игнорира съобщенията за повреда от  клетъчните контролери 

и не издава команди за включване на изходите им. Всички дейности по пренос на 
съобщенията и връзката продължават да работят. При забрана клетъчните 
контролери изключват изходите си. Когато едно устройство е забранено подменюто 
„Смяна режим” съдържа само една възможност – „Разрешение”. 

Забележка: Функцията на клетъчните контролери по ретранслиране на 
съобщенията не се деактивира при забраната им. 

o Включване на изход (изключване на изход) - В това подменю се дава възможност за 
тестване и управление. При избор на Включване на изход (Изключване на изход), 
централата генерира съобщение за управление на изхода на клетъчния контролер.  

o Забрана/Разрешение за регистрация – управлява присъединяването на нови 
устройства към контролера. Тази функция не влияе на работата на вече 
присъединените към контролера устройства. 

o Изключването на устройства от мрежата довежда до отпадането им от системата. Те 
престават да комуникират по радиоканала с централата. Тази функция се използва 
при демонтаж или замяна на устройства. 

Забележка: Избора на тази команда ще преустанови връзката с рутера и всчики 
устройства, за които той се явява „родител“.  

Активни са: 

 бутони  и  - за избор на функция; 

 бутон  - за алтернативна промяна на режима; 

 бутон  - изход в меню „Регистрация”. 
12.4.3.2.2.Подменю „Име/Зона” 

Подменюто служи за въвеждане на потребителско име на конкретното устройство (пр: 
„ОФИС1”).  За пожароизвестителите се въвежда и зоната, към която принадлежат. 

Името се въвежда аналогично на имената на зоните, описан по-горе.  
Ако устройството е пожароизвестител, то въвеждането на име и зона се прави на два 

етапа: 



УниПОС Безжична пожароизвестителна централа VIT 01 

Паспорт Стр. 39 
Редакция 10/02.17 Вс.стр. 52 

- въвежда се името на 
устройството (до 8 символа) 

Активни са: 

 бутони  и  - за избор на 
символ за въвеждане; 

 бутон  - за преход към 
следващ символ или преход към 
екран за въвеждане на зона (след 
8-мия символ); 

 бутон  - изход в меню 
„Регистрация”. 

 

- въвежда се зоната (1-15). 
Активни са: 

 бутони  и  - за избор 
номера на зоната (1-15); 

 бутон  - връщане към екран 
за въвеждане на името; 

 бутон  - изход в меню 
„Регистрация”. 

 
 

 Номерът на зоната определя еднозначно местоположението на пожароизвестителя. 
Възможните стойности на параметъра са от 0 до 15. При стойности от 1 до 15, 
пожароизвестителят се привързва към съответната зона и при подаване на информация за 
пожар, централата издава съответните индикации за зоната и подава изходите, зададени в 
описанието й. При стойност 0 на параметъра, пожароизвестителят не се привързва към 
определена зона. В този случай, при подаване на съобщение за пожар, централата издава 
само локална звукова сигнализация  и сигнал „Пожар” без да активира допълнителни изходи. 
Ако описваното устройство е клетъчен контрлер, то той се описва по горната процедура, като 
се описва само името (клетъчните контролери не се привързват към зони, а могат да бъдат 
избирани като изходи за задействане по съответната фаза). 
Забележка: Всички пожароизвестители и ръчни бутони при първоначалното им 
регистриране в системата се присъединяват автоматично към Зона 1. Имената на 
пожароизвестителите са „DETECTOR”,  имената на клетъчните контролери – 
„ROUTER” и имената на ръчните бутони – „MAN.CALL”. 
 
В случай на откриване на пожар в Зона 1, двата контролируеми изхода OUT1 и  OUT2 
ще бъдат активирани без никакви допълнителни настройки извършвани от 
монтажният екип. 

12.4.3.3.3. Подменю „Параметри мрежа” 
Настройват се следните параметри: 

 Номер (Адрес); 

 Период на връзка; 

 Време за отговор; 

 Родител. 
Активни са: 

- бутони  и  - за промяна стойността на избрания параметър; 

- бутон  - избор на параметър; 

- бутон  - изход в меню „Регистрация”. 
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 Параметър „Номер на устройство” 
Номерът на устройството се присвоява 

при неговото регистриране. Номерата са от 1 
до 32. В системата не трябва да има 
повтарящи се номера, което е отговорност 
изцяло на монтажният екип. 
 

 
 

 Параметър „Период на връзка” 
Всяко устройство в системата изпраща 
периодично съобщение за състоянието си до 
централата. Параметърът задава интервала 
между две съобщения (в секунди). Това време 
не се отнася за реакцията на 
пожароизвестителите при пожар. Тези 
съобщения се изпращат веднага при 
достигане на критериите за пожар. 
 Този параметър е с информативен 
характер и неможе да бъде променян от 
оператора. 

 

 

 Параметър „Време за отговор” 
При изпращане на съобщения в системата, 
всяко устройство очаква потвърждение за 
доставянето му до централата. Параметърът 
задава максималното време (в секунди ) за 
получаване на потвърждение. Ако след 
няколко опита за изпращане устройството не 
получи отговор, то започва нова процедура за 
преприсъединяване.  
Този параметър е с информативен 
характер и неможе да бъде променян от 
оператора. 

 

 
 

 Параметър „Родител” 
 Този параметър указва на оператора, дали 
устройството на фокус има запаметен 
посредник за ретранслиране на съобщенията 
му до централата (т.н. ”родител” на 
устройството). Ако параметърът е „Да”, това 
означава, че в случай на следните събития: 
преприсъединяване към мрежата, пълно 
разпадане и възстановяване на мрежата 
(изключване на централата),  рестартиране на 
устройството поради някаква причина, при 
което у-вото е загубило комуникация с панела- 
по време на процедурата по 
преприсъединяване, устройството ще търси 
единствено и само запомненият си „родител”. 
Ако не бъде открит „родител”, устройството 
изпада в енергоспестяващ режим и прави 
опити за откриването му периодично. 
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Съществуват 2 начина за смяна на параметър 
„родител”: 
     -докато устройството комуникира с  
централата - просто сменете параметърът на 
„Не” и се убедете, че устройството е приело 
командата (в прозореца  с обобщена 
информация за устройството , параметър  „P” 
ще се смени на 00). Изключете устройството 
като отстраните батерийното захранване. 
След включването му отново, устройството 
ще сканира честотният канал за нов „родител” 
и ще избере този, към който има най-добро 
качество на връзката – параметърът 
автоматично се установява на „Да”. 
   -ако устройстово е загубило комуникация с 
„родителят” си (повреда „Връзка” е активна за 
този адрес), но устройството продължава да е 
на батерийно захранване – натиснете и 
отпуснете бутона за детекция на свалено 
устройство (тампер) 5 последователни пъти 
(обърнете внимание на светодиодите!) и след 
успешна операция, операторът ще получи 
потвърждение за изтриване на „родителят”, 
чрез бързо присветване на светодиодите на 
устройството, последвано от индикация 
отговаряща на режим „Свързване” и търсене 
на нов родител. 
 
 
12.4.3.2.4. Подменю „Параметри мерене” 

Настройват се следните параметри: 

 Клас (за термични и комбинирани пожароизвестители); 

 Чувствителност (за оптично-димни и комбинирани пожароизвестители); 

 Период на измерване в режим „Охрана”; 

 Период на измерване в сервизен режим; 

 Ниво „Ниска батерия”; 

 Разрешение на термичен сензор (за комбинирани пожароизвестители); 

 Разрешение на оптично-димен сензор (за комбинирани пожароизвестители). 
 

Активни са: 

- бутони  и  - за промяна стойността на избрания параметър; 

- бутон  - избор на параметър; 

- бутон  - изход в меню „Регистрация”. 
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 Параметър „Клас” 
Задава класът на термичните 

пожароизвестители или термичната част на 
комбинираните ПИ.  

Възможни стойности са : 
o A1R; 
o A2R; 

  
 

 
 Параметър  „Чувствителност”  

Задава чувствителността  на оптично-димните 
пожароизвестители или оптично-димната част на 
комбинираните ПИ. Възможни стойности са : 

o Ниска ( 0.16db); 
o Средна (0.18db); 
o Висока (0.2db). 

 

 
 

 Параметър „Период на измерване 
в режим Охрана” 

Параметърът задава интервала (в 
секунди) между две последователни 
измервания на устройството. Той определя 
максималното време за реакция при пожар и 
повреда на устройствата. 
Този параметър е с информативен 
характер и неможе да бъде променян от 
оператора. 

 
 

 Параметър „Период на измерване 
в Сервизен режим” 

Параметърът задава интервала (в 
секунди) между две последователни 
измервания на устройството в сервизен 
режим. 
 

 
 

 Параметър „Ниво ниска батерия” 
Параметърът задава нивото, под което 

устройствата издават сигнал за повреда 
„Батерия”. Обхват на задаваните параметри – 
2.8V -3.5V. Стойност по подразбиране-3.0V. 
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 Параметър „Разрешение на 
термичен сензор” 

Параметърът е валиден за VIT60. 
С този параметър се дава възможност за 
включване или изключване на термничната 
част от комбинирания пожароизвестител. 

 
 

 Параметър „Разрешение на 
оптично-димен сензор” 

Параметърът е валиден за VIT60. 
С този параметър се дава възможност за 
включване или изключване на оптично-
димната част от комбинирания 
пожароизвестител. 

 
           
12.4.3.3. Добавяне – това подменю се появява 
при новопоявило се устройство в мрежата, 
когато типа на регистрацията е ръчна. При 
избиране на тази опция устройството се 
регистрира в конфигурацията със следващия 
свободен адрес. На първия ред се изобразява 
Ид-то на новото устройство. 
 

 
 

12.4.3.4. Заместване– това подменю е активно 
при новопоявило се устройство в мрежата, 
когато типа на регистрацията е ръчна. 
Подменюто дава възможност да замести 
съществуващо устройство, което преди това е 
било изключено от конфигурацията, и 
заемания от него адрес да се назначи на 
новопоявилото се устройство.  
Списъкът с адреси, които са свободни, може 

да бъде разгледан с бутони   и . 
 

 

 
12.4.3.5. Изтриване – това подменю се появява при новопоявило се устройство в мрежата, 
когато типа на регистрацията е ръчна. При избиране на тази опция заявката за регистрация на 
новопоявилото се устройство се отхвърля. 
 
12.4.4. Параметри по подразбиране – при необходимост от задаване на параметри по 
подразбиране на централа VIT01 е необходимо да: 
            1) Премахнете батериите и захранванията на всички детектори и рутери на обекта; 
 2) Влезте в режим „Настройка”; 
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 3) Докато сте в режим “Настройка”, натиснете и задръжте бутон „Нулиране” около 5 
секунди. Всички записи за текущата конфигурация на централата ще бъдат изтрити, а всички 
параметри на централата ще бъдат върнати по подразбиране; 

13. Указания за изисквания по охрана на труда 

Персоналът, занимаващ се с монтажа и ремонта на централата, е длъжен да знае 
устройството и работата на апаратурата и общите изисквания по техника на безопасност. 

Не се допуска свързването към незаземена или косвено заземена електрозахранваща 
мрежа. 

Повредите трябва да се отстраняват след разединяване на токозахранващия кабел от 
електрическата мрежа. 

Централата може да се монтира в помещения с нормална пожарна опасност, съгласно 
действащите стандарти и нормативи. 

14. Въвеждане в експлоатация на централата 

Проверява се правилното свързване на мрежовото токозахранване. 
Проверява се правилното свързване на периферните устройства. 
Поставя се предпазителя в клемата с мрежов предпазител, при което за кратко време 

светват всички светодиодни индикатори (без системна повреда) и да се появи надпис с името 
на фирмата, инициалите на изделието и софтуерната версия. След това дисплея трябва да 
покаже текущото време и дата. 

Свързват се токозахранващите кабели към акумулаторите, като двата акумулатора се 
съединяват последователно. Към положителния полюс на акумулаторната батерия се 
присъединява проводникът с червен цвят, а към отрицателния – проводникът със син цвят. 
Общото напрежение на двата акумулатора трябва да е по-голямо от 17,6V, в противен случай 
централата не ги разпознава. 

Влиза се в състояние Настройка и се задават параметрите на системата. 
При изход от състояние Настройка централата влиза в състояние Дежурен режим - 

централата е готова за охрана на обекта. 

15. Условия за експлоатация, съхранение и транспорт 

15.1. Експлоатация и съхранение 
Централата се използва и съхранява в затворени помещения при следните гранични 

условия: 

15.1.1. Температура 

 на съхранение  - от 5C до  35C 

 на транспорт  - от минус 10C до 50C 

 работна - от минус   5С до 40С 

15.1.2. Относителна влажност 

 на съхранение  - до 80 

 работна - до 93 

15.2. Транспорт 
Централата се транспортира в закрити транспортни средства, във фабричната опаковка и 

при горепосочените атмосферни условия и синусоидални вибрации с амплитуда на ускорение 
не повече от 4,9m/s2 в честотен обхват от 10 до 150Hz. 

16. Гаранционни задължения 

Фирмата - производител гарантира съответствие на изделието с БДС EN 54-2/4 и EN 54-25. 
Гаранционният срок е 24 месеца от датата на продажбата, при условие че: 

 са спазени условията на съхранение и транспорт; 

 пускът се извършва от оторизирани от фирмата - производител лица; 

 се съблюдават изискванията за експлоатация, указани в настоящия Паспорт. 

  
 

17. Препоръки при монтаж на безжична пожароизвестителна система на обекта 
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17.1.  Проверка за наличие на устройства,  работещи в същия честотен обхват 
 
    17.1.1. Проверете за наличието на безжични интернет рутери работещи в сградата, 

където желаете да монтирате безжичната пожароизвестителна система. Работната честота на 
тези устройства е 2.4GHz, разпределена в 16 честотни канала. Безжичната 
пожароизвестителна система заема един от тези канали. Препоръчително е тези канали да 
бъдат различни за двата типа мрежи. 

Като пример могат да бъдат дадени интернет рутерите от тип „G”, които заемат до 5 
честотни канала (от 1-ви до 5-ти), въпреки че за централна работна честота е избран 3-ти 
канал. 

Необходимо е да бъде избран свободен канал или канал с ниска активност на такива 
мрежи. Моментно състояние на нивата на зашуменост на каналите, може да получите при 
активиране на тест на радиоканалите обяснен в т. 12.4.3.1. 

Информация за активните интернет мрежи може да получите от системният 
администратор. 

Можете също така да проверите заеманите от интернет рутери, канали, с безплатната за 
сваляне от интернет програма -„inSSIDer” или подобна. 

 
17.1.2. Някой от интернет рутерите имат функция за сменяне на работните си  канали по 

време на работа, при зашумяването им (hopping). Ако тази функционалност е разрешена, 
трябва да се забрани, за да се избегне дублиране на работният канал предназначен за 
пожароизвестителната система. В противен случай е възможно безжичната 
пожароизвестителна централа и интернет рутера да споделят един канал, което може да 
затрудняване на комункацията на ПИ система. 

 
17.2. Предварителен радио-тест за проходимост на сигнала  
 
17.2.1. Този тест трябва да бъде извършен преди монтажа на устройствата от състава на 

пожароизвестителна система, на обекта. Също така ще даде предварителна информация за 
затихването на сигнала между устройствата (централа, клетъчни контролери и 
пожароизвестители) разположени на различни етажи от обекта  или на един етаж, но в 
различни помещения, където ще трябва да бъдат монтирани. Оценка на радиовръзката трябва 
да се извърши за всяки един компонент от системата (Виж. Паспорт за VIT30 – „Общо 
описание”/режим „Сервизен” и т.2 „Оценка на проходимостта на сигнала”.) 

 
17.2.2. Средната стойност на качеството на връзката между компонентите не трябва да 

бъде по-ниска от 45-50 % в двете посоки на комуникация. Ако тези стойности са по-ниски от 
35%, е възможно съобщенията да немогат да бъдат предадени коректно, което може да 
доведе до повреда „Връзка”, индицирана на централата. 

 
17.2.3. Когато пожароизвестител е в режим ”Сервизен”, неговият зелен светодиод 

присветва с честота, пропорционална на качеството на връзката между пожароизвестителят и 
централата (клетъчния контролер). Ако започне да присветва червеният светодиод, това 
означава че нивото на връзката е паднало под 35% и монтажа на детектора на тази позиция не 
е преподъчително. 

В случай, че зеленият светодиод спре да премига в режим „Сервизен“ – съобщението 
излъчвано от детектора не е било прието от панела. Ако този статус продължи повече от 15 
секунди, радиозатихването между детектора и неговият „родител“ е прекалено високо и 
комуникацията не е стабилна. 

 
 
 
 
 
17.3 Клетъчни контролери (рутери) и родители 
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17.3.1. Централата и клетъчните контролери, по отделно всеки, може да поддържа до 14 

пожароизвестителя. Препоръчително е също така на всеки етаж от обекта да се поставя 
минимум по един клетъчен контролер, в зависимост от архитектурата на сградата и 
резултатите от радио-теста. 

17.3.2. Съществуват два подхода за присъединяване на клетъчен контролер към системата 
– с параметри по подразбиране или използвайки информацията за запаметеният си „родител” 
и  идентификатор на мрежата (PAN ID). 

 
-параметри по подразбиране – ако желаете да присъедините клетъчен контролер към 

система, без да се използва информацията запомнена за предишни мрежи или „родител”, е 
необходимо: 

1. за версия 10.12 (виж етикета на клетъчният контролер) -  при първоначално 
захранване на контролера да бъде включен към мрежовото 220V захранване и след това да 
бъдат присъединени клемите на акумулаторното захранване;  

2. за версия 12.12 (виж етикета на клетъчният контролер) – премахнете джъмпера 
намиращ се отдясно на клемореда на контролируемият изход. След приключване на 
процедурата по присъединяване, поставете джъмпера отново; 

 
Клетъчният контролер ще започне да сканира честотният си обхват за нов ”родител” и ако 

бъде открит такъв „родител” (централа или друг кл. контролер, който вече е присъединен към 
мрежата), ще бъде изпратена заявка за присъединяване към мрежата.  При успешно 
приключване на процедурата, кл. контролер ще запомни информацията за новият си „родител” 
и идентификатора на мрежата.  

 
-по зададена конфигурация за „родител” и идентификатор на мрежата – ако клетъчният 

конролер е бил премахнат от мрежата поради някаква причина и е необходимо той да бъде 
възстановен на същата позиция в мрежовата конфигурация: 

1. за версия 10.12  - трябва да са налице  две условия – „родителят” да  е наличен в 
мрежовата конфигурация и клетъчният контролер да се захрани първоначално на 
акумулаторното си захранване и след това към мрежовото 220V захранване; 

2. за версия 12.12 -  - трябва да са налице  две условия – „родителят” да  е наличен в 
мрежовата конфигурация и отдясно на клемореда на контролируемият изход, джъмперът 
да е поставен;  

 
17.3.3. Информация за „родителят” на всяко устройство може да бъде получена, при 

фокусиране върху устройството от меню регистрация, в горният десен ъгъл на първият ред – 
„P: xx” , където ХХ може да бъде C - централа или адресът на клетъчният контролер през който 
комуникира. Ако този параметрър е 0, това означава че „родителят” за това устройство не е 
фиксиран – изберете подменюто за този пожароизвестител или клетъчен контролер 
/„Параметри мрежа”/„Родител” и изберете „Да”.  

 
17.4 Основни стъпки при изграждане  на мрежовата конфигурация 
 
-премахнете батериите и захранването на всички безжични пожароизвестителни 

устройства от системата, с изключение на централата; 
 
-извършете „Настройки по подразбиране“ на вашият панел (т.12.4.4.) – фабрични 

настройки; 
 
-след приемане на командата, панелът ще извърши първоначално сканиране на каналите 

(А-P) и ще върне резултат за всеки в границите между 00-99%, където 99% е зашумен канал. 
Тези измервания са актуални само за момента на измерване, в радиообхвата на панела. 
Зашумеността на каналите на 3-ят етаж например е възможно да бъде напълно различна от 
този на 1-ят етаж. Точно поради тази причина е необходимо да се извърши радио-тест за всеки 
един елемент от безжичната ПИ система; 
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-изберете честотен канал от А до P, използвайки навигационните бутони. За избор на 

канал, натиснете бутон „Esc”; 
 
-влезте в режим на регистрация (т. 12.4.3.) и изберете автоматична регистрация. На 

дисплея на централата трябва да е налична следната информация ‘00’ регистрирани 
устройства, ‘00’- устройства пряко свързани към централата и ‘00’ в мрежа; 

 
-убедете се че централата може да присъединява устройства пряко към себе си – „Разр:+” 

(разрешена). Ако индикацията не е ‘+’, натиснете бутон „Меню” и изберете „Разрешаване на 
регистрация” от подменюто; 

 
-включете първият клетъчен контролер КК1 и изчакайте регистрацията му към централата. 

Резултат – ‘01’ у-ва регистрирани в конфигурацията, ‘01’ у-ва пряко свързани към централата и 
‘01’ в мрежа; 

 
-забранете директната регистрация на устройства към централата (т.12.4.3.1). Като 

резултат параметър „Разр:”, трябва да бъде със знак „-”; 
 
-убедете се, че КК1 може да присъединява устройства към себе си (т.12.4.3.2), индекс „D” 

(регистрацията през КК е разрешена) от “St:___D___” полето, трябва да бъде активен. Ако той 
не е активен, може да разрешите регистрацията като изберете от подменюто за съответният 
контролер, натиснете бутон „Меню”/изберете „Смяна на режим”/ „Автоматична регистрация”. 
След успешна операция, индекс „D”, трябва да бъде наличен; 

 
-за да свържете КК2 през КК1, просто включете захранването на КК2. Централата и КК1 

вече са поставени в съответните режими; 
 
-след успешна регистрация, в главният прозорец на меню „Регистрация”, трябва да е 

налична следната информация – ‘02’ -  устройства регистрирани в конфигурацията на 
централата, ‘01’ – у-ва свързани пряко към централата (КК1) и ‘02’ – у-ва в мрежа. Това 
означава, че КК2 успешно се е регистрирал през КК1. Ако проверите параметър „Р” на КК2, 
трябва да бъде равен на адреса в конфигурацията на КК1 („Р:01”); 

 
-следвайки горните стъпки, може да се изгради мрежова конфигурация на системата по 

избор; 
 
Тези препоръки са валидни в случай, в който съществува добра радио връзка между 

елементите на системата. 
 
17.5. Възможни причини за загуба на съобщения между устройствата в системата 
 
-наличието на големи метални обекти, в близост на устройствата в системата; 
-наличието на други безжични устройства работещи на същият канал, на който е изградена 

безжичната пожароизвестителна система; 
-специфична архитектура на обекта или материалите от които е изградена сградата е имат 

голям коефициент на поглъщане на радиовълните; 
-голямо разстояние между устройствата. Средният обхват между устройствата, осигуряващ 

надежна комуникация е както следва -  между пожароизвестител и клетъчен контролер – до 
25м и до 100м. между клетъчен контролер и централа в открити пространства. 

 
 

                                               УниПОС Ви желае приятна работа! 
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17. Приложения 

Приложение 1 

 
 

 
Лицев панел на централа VIT 01 

 
 

1 Общ ндикатор “Пожар” 
2 Общ индикатор “Повреда” 
3  Индикатор “Системна повреда” 
4  Индикатор “Повреда захранване” 
5  Индикатор “Повреда в контролируем изход” 
6 Индикатор “Забранен компонент” 
7 Индикатор “Зона в тест” 
8 Бутон “Меню” 
9 Бутон “Надолу” 
10 Бутон “Нагоре” 
11 Бутон “Отказ” 
12 Зонови индикатори за „Пожар” и „Повреда” 
13 Индикатор “Захранване” 
14 Бутон “Нулиране” 
15 Бутон “Разузнаване” 
16 Индикатор “Разузнаване” 
17 Бутон „Потискане Аларма” с индикатор „Потисната Аларма” 
18 Индикатор “Потисната Аларма” 
19 Бутон “Изходи” 
20 Индикатор “Потиснати Изходи” 
21 Течнокристален дисплей (4х20) 
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Приложение 2 

 

Дежурен режим

Настройка (11.4.4.)

Статус (11.4.1.)

Забранени устройства 

(11.4.3.)

Архиви (11.4.2.)

Пожароизвестители 

(11.4.1.1.)

Изходи (11.4.1.2.)

Зони (11.4.1.3.)

Централа (11.4.1.4.)

Пожари

Повреди

Всички

Параметри (12.4.1.3.)

Централа (12.4.1.)

Часовник (12.4.1.2.)

Тест (12.4.1.1.)
Език

Проверка земно

Мрежов адрес

Парола ниво 2Изтриване архив (12.4.1.4.)

Изх. у-ва Ф1 (12.4.2.3.)

Зони (12.4.2.)

Параметри (12.4.2.2.)

Проверка ПИ (12.4.2.1.)

Изх. у-ва Ф2 (12.4.2.4.)

Име на зоната 

Време за разузнаване

Време Ф1-Ф2

Приоритет бутон

Регистрация 

(12.4.3.)

Парола ниво 3

Разрешена регистрация

Забранена регистрация

Автоматична регистрация

Ръчна регистрация Устройства

Меню разрешения

Авт./Ръчна регистрация

Канали

2а
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Приложение 2а 

У с т р о й с т в а

И м е / З о н а

З о н а

И м е

В р е м е  о т г о в о р

П а р а м е т р и  м р е ж а

П е р и о д  н а  в р ъ з к а

Н о м е р

К л а с  П а р а м е т р и  м е р е н е

П е р и о д  н а  и з м е р в а н е

П е р и о д  н а  и з м е р в а н е  в  

с е р в и з е н  р е ж и м

Н и в о  н и с к а  б а т е р и я

Ч у в с т в и т е л н о с т

В к л / И з к л  о п т и ч е н  с е н з о р

И з к л ю ч в а н е

С м я н а  р е ж и м

С е р в и з е н

О х р а н а

В к л . и з х о д  

А в т . Р е г / З а б р .  

З а б р а н а

В к л / И з к л  т е р м и ч е н  с е н з о р

З а  V I T 0 2

В р е м е  н а  с в ъ р з в а н е

З а  V I T 6 0

З а  т е р м и ч н а  ч а с т

З а  о п т и ч н а  ч а с т

И з т р и в а н е

З а м е с т в а н е

Д о б а в я н е

А к т и в н о  п р и  н а л и ч и е  н а  

и з к л ю ч е н о  у с т р о й с т в о

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А в т о м а т и ч н а  р е г и с т р а ц и я

Р ъ ч н а  р е г и с т р а ц и я

А в т о м а т и ч н а  и  р ъ ч н а  р е г и с т р а ц и я

В а л и д н и  м е н ю т а
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Приложение 3 
 

Съобщение Тип Причина Устройство 
Начално включване   Информ. Първоначално включване на мрежово 

захранване 
Централа 

Отп. мрежово 
захр./Захр. 

Повреда Отпадане на мрежовото захранване  Централа/КК 

Възст. 
захранване/Захр. ОК   

Информ. Възстановяване на мрежовото захранване  Централа/КК 

Изход 1 късо Повреда Измерено късо на контролируем изход 1 Централа 
Изход 1 прекъснат Повреда Измерено прекъсване на контролируем изход 

1 
Централа 

Изход 2 късо Повреда Измерено късо на контролируем изход 2 Централа 
Изход 2 прекъснат Повреда Измерено прекъсване на контролируем изход 

2 
Централа 

Повреда 
акумулатор/Акумул. 

Повреда Измерено ниско напрежение на акумулатора. 
Повреда в акумулаторното захранване.  

Централа/ КК 

Повреда 
изход/Повр.изх. 

Повреда Открита е повреда в контролируемият изход 
на Клетъчен контролер 

КК 

Влизане серв. режим Информ. Начало на работа в сервизен режим Централа 
Излизане серв. режим Информ. Край на работа в сервизен режим Централа 
Нулиране Информ. Бутон „Нулиране” и излизане от режими 

„Пожар” или „Повреда” 
Централа 

Повреда часовник Повреда Повреда на часовника за астрономическо 
време 

Централа 

Повреда радиомодул Повреда Повреда в модула обслужващ радиомрежата Централа 
Фабрични настройки Информ. Възстановени са настройките по подразбиране 

на централата 
Централа 

Старт евакуация Информ. Принудително включване на всички изходи от 
дежурен режим с цел евакуация  

Централа 

Стоп евакуация Информ. Изключване на всички изходи в дежурен 
режим 

Централа 

Рестарт радиомодул Информ. Възстановяване на радиомрежата след 
отпадането и 

Централа 

Таймаут.радиомодул Информ. Възстановяване на радиомрежата след 
претоварване 

Централа 

Рестарт WD, BO, FW Информ. Възстановяване на централата след повреда Централа 
Възст. земно Информ. Възстановена повреда по линия „Земя” Централа 
Възст. Изход 1 Информ. Възстановена повреда на контролируем изход 

1 
Централа 

Възст. Изход 2 Информ. Възстановена повреда на контролируем изход 
2 

Централа 

Възст. акумулатор Информ. Възстановено напрежението на акумулатора Централа 
Възст. радиомодул Информ. Премахната повреда на радиомодула Централа 
Възстановяване 
изход/Възст изход 

Информ. Възстановена повреда в контролируемият 
изход на Клетъчният контролер 

КК 

Изтриване архив Информ. Натрупаният архив от събития е изтрит от 
оператор 

Централа 

ХХ Връзка  Повреда Загубена връзка с устройство ХХ КК, ПИ 
ХХ Отворен  Повреда Отворен пожароизвестител ХХ ПИ 
ХХ Батерия  Повреда Ниско ниво на батерия на ПИ ХХ или 

акумулатор на КК 
КК, ПИ 

ХХ Мерене  Повреда Измерване извън допустимите граници на ПИ 
ХХ  

ПИ 

ХХ Пожар 1,2 Пожар Съобщение за пожар от ПИ ХХ  ПИ 
 

 
 

 
 


