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Ревизия номер  Дата Причина за промените 

1.0  14.07.2026  Първо издание;  

 

Внимание и Предупреждения 
 

Преди да започнете с инсталирането или работата на панела, моля, 
прочетете внимателно това ръководство. 
Ако не сте наясно по който и да е въпрос, НЕ продължавайте. Свържете 
се с производителя или доставчика за разяснения и насоки. 

 

 

 

Само оторизиран обслужващ персонал трябва да извършва 
инсталирането, програмирането и поддръжката на това оборудване. 

 

 

 

Този продукт е проектиран да отговаря на изискванията на директивите 
за безопасност при ниско напрежение и EMC. Неспазването на 
инструкциите за инсталиране може да наруши спазването на тези 
стандарти. 

 

Тази пожароизвестителна централа е съвместим с изискването на 

стандартите EN 54-2:1997+A1:2006 & EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006. 

Когато е подходящо в това ръководство се прави препратка към 

съответните раздели на стандарта EN54 за изясняване и за да се 

гарантира, че инсталацията отговоря на изискванията на EN54. 

 

VRLA батериите трябва да се рециклират единствено и само от 

оторизирани пунктове за събиране – никога не се изхвърлят на 

местата за общ битов отпадък. Всеки изтекъл електролит трябва да 

се неутрализира преди изхвърляне. Винаги третирайте 

използваните батерии внимателно, за да избегнете късо съединение и вреда за 

околната среда. 
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1 Пожароизвестителна централа - обща информация 
• Функция за проверка на цялост на контура – показва списък с устройства и повреди 

в контура 

• Пълна мрежова интеграция на пожароизвестителни системи 7000М+ и 7000М  

• Меню за състоянието на устройствата – замърсяване, температура, ниво на дим, 

логическа функция 

• Дистанционно активиране на А-зони, при мрежова организация 

• Възможност за автоматична адресация и мрежова конфигурация 

• Многоезична поддръжка 

• Инструмент за конфигурация  същия като системи 7000М+ и 7000М 

• Възможност на системата да стартира в режим повреда в случаи на липсващи 

устройства или прекъснат контур 

 

1.1 Основни характеристики: 

• Адресируемият контур може да обслужва до 150 адресируеми устройства от 

серията "M" (програмируем температурен пожароизвестител FD7120M – класове 

A2S или A2R, оптично-димен пожароизвестител FD7130M, комбиниран 

пожароизвестител FD7160M, ръчен пожароизвестител FD7150M, входно-изходен 

модул 7203M, конвенционален зонов адаптер – 7201M, сирена 7206M и сирена в 

основа 7205) 

• Максимална допустима дължина на контура е 1500м при сечение от 1,5мм². 

Кабелът трябва да е екраниран и с огнеупорна защита 

• Пожароизвестителна Зона – включва до 32 бр. пожароизвестители, входно-изходни 

модул и/или ръчни пожароизвестители 

• Максимален брой пожароизвестителни зони  – до 32 бр. на централа 

• Максимален брой Алармени зони – до 32 бр. на централа 

• Максимален брой Противопожарни зони – до 32 бр. на централа 

• Алармените зони и Противопожарни зони могат да бъдат активирани от всяка една 

Пожароизвестителна зона, но една Пожароизвестителна зона не може да активира 

две Алармени зони едновременно 

• Конфигуриране на функция „Календар“ (режим „Ден/Нощ“) – включва промяна на 

чувствителността и логиката на пожароизвестителите, промяна на 

времезакъснението в алармените зони 

• Конфигуриране на различни евакуационни тонове в алармено и пред-алармено 

състояние (състояние на предупреждение) за всяка алармена зона 

• Максимален брой адресируеми и конвенционални сирени – до 30 бр. на контур 

• Мрежова свързаност -  двойно подсигурен CAN интерфейс, поддържащ до 16 

централи от тип 7000M+, 7000M или 7000M-1L 
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1.2 Допълнителни характеристики  

• Управление и контрол на пожаросигнални изходи и устройства. 

• Програмируемо закъснение на изходите в режим  Ден/Нощ. 

• Брояч на пожари. 

• Локализиране на повредата в системата. 

• Режим Тест  

• Режим Забрана  

1.3 Термини 

Топлинен пожароизвестител с програмируем клас на точност: 

• A2R – Детекторът се активира при превишаване на скоростта на нарастване 

на температурата 

• A2S – Детекторът  реагира при достигане на 54°С 

 

Оптично-димен пожароизвестител с програмируема чувствителност: 

• Ниска 

• Средна 

• Висока 

 

Комбиниран пожароизвестител – предоставя множество режими, според 

приложението:  

 

• Режим „температурен пожароизвестител“   

• Режим  „оптично-димен пожароизвестител“ 

• Режим логическо „ИЛИ“ - откриване на дим или топлина (Комбиниран 

пожароизвестител преминава в режим на пожар, когато са активирани или 

сензор за дим ИЛИ за топлина)  

• Режим логическо „И“ -  двете (Комбиниран пожароизвестител преминава в 

режим на пожар, когато са активирани едновременно сензорите за дим и 

топлина) 

 

Пожароизвестителна зона ДЗ (DZ) – определя се като зона с една или повече точки 

(автоматични пожароизвестители, димни детектори, ръчни пожароизвестители, 

входове), които логически охраняват определена зона от обекта.  

 

Алармена зона АЗ (AZ) –Активира се от една или повече пожароизвестителни зони. 

В рамките на една и съща алармена зона, пожаросигналните устройства (сирените) 

имат еднакъв звук за евакуация. Алармените зони могат да се конфигурират и като 
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съседни зони на други алармени зони. В този случай, пожаросигналните устройства 

(сирените) в съседната зона, могат да се активират с предупредителен сигнал по време 

на стартиран режим на евакуация по алармена зона.  

 

Противопожарна зона ПЗ (PZ) – Представлява логическо обединение на 

адресируеми изходи за управление на  противопожарни съоръжения и устройства. 

Възможност да се активира от няколко пожароизвестителни зони. Съдържа и 

управлява изходи от състава на пожароизвестителните контури и BIO модули. Всяка 

противопожарна зона позволява включването на устройства само от един 

пожароизвестителен контур или един BIO модул. 

 

Изход за управление на пожаросигнални устройства (FAD) – изход, предназначен 

за управление на конвенционални сирени от контролируемите изходи на контролният 

панел.  

 

Изход за управление на противопожарни съоръжения (FPE) – изход, предназначен 

за управление на крайни устройства като противопожарни врати, противопожарни 

завеси, контрол на достъпа, автоматични прекъсвачи, асансьори, ескалатори и др. 

 

Забележка! Релейните изходи, конфигурирани като устройства за управление на 

пожаросигнални устройства, управление на противопожарни, оборудване за 

дистанционно предаване на предупреждения за повреда или пожар са несъвместими 

конфигурации съгласно EN54-2! 

 

За пълно съответствие с EN54-2 използвайте единствено режим на контролируем 

изход за посочените приложения по-горе. 

 

*забележката е валидна и за конфигурацията на адресируеми входно-изходни 

устройства модели 7203M 

 

Ниво на достъп 1 (вертикално положение на ключ) – Предоставя 

информация за състоянието на пожароизвестителната централа, повреди 

от пожароизвестителни устройства, активни забрани. Потребителят има 

възможност да потиска локалния звуков сигнализатор. 

 

Ниво на достъп 2 (хоризонтално положение на ключа) – Предоставя 

информация за състоянието на пожароизвестителната централа и 

пожароизвестителите. Потребителя може да потисне сирените, локалния 

звуков сигнализатор, да стартира евакуация. Предоставя възможност за 

ресет на пожарно събитие, забрана и тест на компоненти на централата, удължаване 

времезакъснението на пожароизвестителните изходи. 
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Ниво на достъп 3 – Предоставя възможност за програмиране и промяна на 

конфигурацията на пожароизвестителна централа. Изисква се предварително 

осигурено ниво на достъп 2  и въвеждане на валидна парола за ниво на достъп 3 

(парола по подразбиране е F1F1F2F2) и използване на софтуера за конфигуриране 

WinUniConfig.exe. 

 

        •   “AL3-a” – ниво на достъп до функции избирани от панела -  проверка на 

контур, адресация, автоконфигурация, рестарт; 

        •   “AL3-b” – предоставя достъп до функции на панела за обслужване на панела 

– захранващ блок, предпазители, модули и USB връзка; 

Ниво на достъп 4 – Предоставя възможност за нулиране на брояч пожари (както и на 

всички предварително програмирани параметри като „забрани“) със специализиран 

софтуер. Необходимо е ниво на достъп 2 от ключа и въвеждане на парола. 
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2 Елементи на пожароизвестителна система 7000M-1L   

2.1 Технически характеристики 
Входно напрежение:  110-240VAC; 50/60Hz 

Максимална мощност:  60W 

Работна температура:   -5° до +40°C (само за закрити помещения) 

Влажност:     до 93% без кондензация 

Размер на кутията:    324x276x104мм 

Тегло:      6кг. без включени акумулаторни батерии 

 

2.2 7000М-1L присъединителни клеми  

 

 

 
 

 

 
 

  

17 GND Минус (маса) – Общо ползване 

18 NO Реле „Пожар“ -  Стандартно 

NO/COM/NC безпотенциално реле -  

превключва винаги когато системата 

премине в състояние пожар  

19 COM 

20 NC 

21 NO Реле „ Повреда“ -  Стандартно 

NO/COM/NC безпотенциално реле -  

превключва винаги в състояние на 

повреда в ПИЦ. Това реле е нормално 

включено – NO-COM 

22 COM 

23 NC 

24 H CAN 2 – Резервиран мрежови 

интерфейс за връзка с други панели 

7000M-1L, 7000M+ и 7000M   25 GND 

26 L 

27 H CAN 1 – Основен мрежови интерфейс 

за връзка с други панели 7000M-1L, 

7000M+ и 7000M   28 GND 

29 L 

30 B RS485 – интерфейс за свързване на 

повторител 7000M-R 
31 GND 

32 A 

1 Vusr + Потребителски изход - постоянно 

захранен, предназначен е за 

захранване на крайни 

потребителски устройства и/или 

релета. С възможност за 

допълнителна настройка 

2 Vusr -  

3 MO1 + Контролируем изход  1 – За 

управление на външни алармени и 

противопожарни устройства. 60 

сек. времезакъснение с 

възможност за допълнителна 

настройка до 10 мин. 

4 MO1 – 

5 MO2 + Контролируем изход  2 – За 

управление на външни алармени и 

противопожарни устройства. 90 

сек. времезакъснение с 

възможност за допълнителна 

настройка до 10 мин. 

6 MO2 - 

7 IN1 + Контролируем вход  1 – 

Наблюдава външни у-ва. 
8 IN1 – 

9 IN2 + Контролируем вход  2 – 

Наблюдава външни у-ва. 
10 IN2 - 

11 LNB -  

 

 

 

– А начало на адресен контур  

– B край на адресен контур 

12 Earth 

13 LNB + 

14 LNA - 

15 Earth 

16 LNA + 
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Адресируем контур: 

• Максимална товароносимост на контура                      – 300mA @ 24 VDC 

• Диапазон на захранване на контура                               – 18-24 VDC 

 

Контролируем изход: 

• брой изходи на панел                                                          – 2 бр. 

• Тип                                                                                        – потенциален 

• Електрически характеристики                                           – (27.6 +1/-8)VDC/0.4A 

• Крайно съпротивление за контрол (EOL)                         – резистор 3kΩ 

 

Релейни изходи за режим Пожар и Повреда: 

• Тип                                                                            – без потенциал, превключващ 

• Електрически характеристики                                       – 0.5A/30VAC; 1A/30VDC 

 

Контролируем вход: 

 

• брой входове на панел                                                           – 2 бр. 

• Тип                                                                                           – контролируеми 

• EOL                                                                                          – резистор 3kΩ 

(активира се, чрез превключване на 3кΩ в паралел) 

 

*EOL трябва да бъде свързан към края на линията, свързана към клемите на 

контролируем вход или изход 

 

Потребителски изход: 

• Тип                                                                                         – потенциален 

• Електрически характеристики                                            – (27.6 +1/-8)VDC/0.4A 

• Настройка по подразбиране – този изход е винаги захранен и служи за 

захранване на външни устройства за системата – линейни детектори, 

повторители и др. 

 

2.2.1 Защита на контура при късо съединение и прекъсване 

Всяко адресируемо устройство от серия M разполага с вграден изолатор за късо 

съединение, който гарантира функционалността на системата дори при възникване 

на единично късо съединение или прекъсване на линията. Тъй като 

пожароизвестителната централа комуникира с контура двустранно, двата му края са 

напълно независими. При възникване на късо съединение, двете съседни на 

повредата устройства изолират проблемния участък (разделяйки положителния 

проводник) и предотвратяват разпространението на дефекта. В този случай 



УниПОС - Consilium Safety Group 

  

Пожароизвестителна централа 7000M-1L 13 

 

централата отчита повреда за прекъсната верига и задействани изолатори, но 

останалата част от контура продължава да функционира нормално. 
 

2.2.2 Изчисляване дължина на предавателните трактове 

 

Падът на напрежение във всеки един предавателен тракт на пожароизвестителната 

система, трябва да се изчислява, за да се гарантира, че минималното работно 

напрежение до най-отдалеченото устройство, покрива  неговите минимални работни 

характеристики: 

 

Напрежението в края на веригата се изчислява по следната формула: 

 

Vустр(мин) = Vизх(мин) – (I аларма x R кабел), където 

 

• Vизх(мин) (Минималното изходно напрежение): Изчислява се на база 

минималното напрежение на батерията 21,5V – 0,5V = 21V 

 

•  I аларма(Токът в активен режим): Общата консумация на всички активирани 

устройства в предавателния тракт 

 

•  Rкабел(Съпротивление на предавателния тракт): Сумата на съпротивлението 

на двете жила, умножена по дължината на трасето. 

 

Характеристики на кабела 

 

За точно изчисляване на Rкабел използвайте следните стандартни стойности 

за сертифицирани кабели, според сечението на проводника: 

 

o 1.0mm² е 0.036Ω/м 

o 1.5mm² е 0.024Ω/м 

o 2.5mm² е 0.015Ω/м 

 

Изолационно съпротивление (спрямо 

всеки един проводник  „+“ и „-„ и 

екран/ширмовка) 

 

> 2МΩ 

 

 

Допълнителна информация 

 

o Окомплектовка: Всички крайни елементи (EOL резистори) са включени в 

комплекта на централата 
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o Конфигурация: Всяко адресируемо устройство може да бъде настроено с 

различно функционално предназначение. Конфигурирането се извършва чрез 

специализирания софтуер WinUniConfig, предназначен за панелите от серия 

7000M-1L 

 

Пример за свързване на контролируем вход 

• Пример за свързване на бутон за активиране към контролируем вход: 

 

 
 

 

2.3 Захранващ блок и присъединяване към мрежовото захранване 

 

Захранващия блок има следните функционалности: 

• Предоставя информация за напрежението на батериите, тяхната температура, 

състоянието на електрическата мрежа. 

• Тест на акумулаторните батерии. 

• Предупреждение за наличие на утечка към заземителен проводник 

• Пълна загуба на захранване – основно и резервирано 

• Докладване за дефект в батериите или дефект в свързващите проводници към 

акумулаторните батерии. 

 

Изисквания към електрическата инсталация 

 

Пожароизвестителният панел трябва да бъде свързан към електрическата инсталация 

на сградата на отделен токов кръг, отговарящ на следните изисквания: 

 

1. Линията трябва да е защитена с предпазител (минимум 6A). Свързването към 

мрежата трябва да се осъществи чрез леснодостъпно устройство за изключване 

(мрежови предпазител), вградено в сградната инсталация. 

2. Захранващият проводник трябва да бъде със сечение минимум 3x1.5 mm² и 

рейтинг  номинално напрежение 400VAC. 
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3. Панелът трябва да бъде задължително заземен чрез защитния проводник (земя) на 

захранващия кабел. 

 
 

 

          Процедура по присъединяване 

 

o Изключете напрежението: Преди да започнете работа, изключете 

предпазителя/прекъсвача, захранващ токовия кръг на централата. 

 

o Свържете мрежовия кабел: Свържете проводниците на захранващия кабел към 

съответните клеми (Фаза, Нула и Земя), разположени в предпазителното 

гнездо на панела. 

 
o Фиксирайте изолацията: Осигурете механично закрепване на захранващия 

кабел. 
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o Забележка: Външната изолация на кабела трябва да бъде премахната 

минимално, така че да достига възможно най-близо до самите клеми. 

 

o Възстановете захранването: Включете предпазителя, за да подадете мрежово 

напрежение към панела, след което свържете акумулаторните батерии, като 

използвате съответните проводници от комплекта. 

 

 

Технически данни: 

 

Захранване: 

• входно напрежение     – 100VAC – 240VAC; 50/60Hz 

• максимална мощност    – 60W 

• захранващ кабел     – 3x1.5мм² 

• предпазител на мрежовото захранване  – 4A 

 

Батерии (не са включени в комплекта): 

• препоръчителен капацитет на акум. батерии  – 12V/7Ah 

• брой батерии       – 2 

• тип батерия       – оловна, гел електролит 

• максимален размер на батериите    – 151мм x 98мм x 94мм 

• максимален консумиран ток    – 1.6A 

• тип връзка       – последователно 

• тип връзка към батериите     – FASTON женски конектор 

• Предпазител на батерията     – Самовъзстановяем 1.85А 

• Ri максимално вътрешно съпротивление 

на акумулаторните батерии и свързаните към тях  

кабелни връзки и предпазители                                – 1.5Ω 

• Imin/Imaxa /Iimaxb       – 0.2/1.4/1.6A 

 

* Общата консумация (включително на контурите и изходите) на панел 7000M-1L не 

трябва да надвишава тока, посочен Iimaxb 

 

* 7000M-1L – Акумулаторните батерии трябва да имат сертификат за съвместимост с 

IEC 60896-21 и IEC 60896-22. 

 

Забележка: Ако захранването на системата се осигурява изцяло от батериите (в 

случай на прекъсване на захранването) и напрежението е под 21,5V, 7000M-1L ще 

извърши контролирано изключване (пълна загуба на захранване). Когато 
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напрежението на батерията е по-ниско от 19,5V, системата ще се изключи 

автоматично. 

 

Зареждане на батерията 

Зарядното напрежение се контролира от температурата, така че се поддържа 

оптимално зареждане за всяка температура. 

 

Захранващият блок ограничава тока на заряд на батерията до 0,75A. 

 

Внимание: Сензорът за температура на батерията трябва да бъде поставен върху 

батериите. Ако сензорът е поставен на по-топли или по-студени места, зарядното 

напрежение ще бъде неправилно и може да се очаква по-нисък капацитет  и/или по-

кратък живот на батерията. 

 

Зарядното напрежение при 25℃ е 27,6VDC. 

 

Измерване на съпротивлението на батерията 

На всеки час централата автоматично измерва съпротивлението на батерията. Тази 

процедура за измерване започва когато напрежението на батерията е над 25V и има 

наличие на мрежово напрежение. 

 

Изводи за батерията 

Входът за батерията е защитен от електронен детектор за късо съединение и 

възстановяем автоматичен предпазител. Ако се открие късо съединение на батерията, 

тя ще се изключи в рамките на приблизително 50мс. След това системата ще докладва 

„Няма батерия“. 

 

Системни модули 

 

Пожароизвестителна централа (ПИЦ) – 250мA/27V.6VDC (в режим на празен ход) 

Макс. Натоварване 1.6A/27.6VDC 

 

Повторител – 30mA/27.6VDC (в режим на празен ход) Макс. 130mA/27.6VDC 

(светодиодна индикация за тест) 

 

Съображения за проектиране на захранването 

Захранването може да достави мощност до 2.15A/27.6VDC, като 0.75A/27.6VDC е 

резервирано за постоянен заряд на батерията. 
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2.4 Повторителен панел (не е включен в комплекта на централата )  
Повторителният панел 7000M-R е проектиран да осигурява пълен отдалечен контрол 

и визуализация на пожароизвестителни системи от серия 7000М. Основните му 

функционални характеристики включват: 

 

• Системна интеграция и комуникация: Осъществява непрекъснат мониторинг 

и трансфер на данни, като приема и обработва всички системни събития от 

локалната пожароизвестителна централа към която е свързан. 

 

• Потребителски интерфейс: Оборудван е с LCD дисплей и клавиатура, които са 

идентични с базовите модели от серия 7000М, гарантирайки унифицирана 

работна среда за оператора. 

 

• Оперативна съвместимост и контрол: Архитектурата на устройството 

позволява 100% дублиране на функциите на главната централа. Това предоставя 

пълен набор от инструменти за дистанционно управление и мониторинг на 

единичен панел. 

 

Повторител 7000M-R 

 
 

Технически данни: 

 

• Тип свързване:                                                 – екраниран, усукан двупроводен 

кабел 

• Комуникационен интерфейс                          – RS485 
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• Максимален брой повторители на панел      – 3 

 

• Собствена консумация на панела                  – 50mA/27.5VDC 

 

• Максимално разстояние на свързване           – до 1000м* 

 

• Захранване                                                       – 21.5VDC – 28VDC** 

 

*Максималното разстояние на предаване е ограничено от свойствата и сечението на 

използвания кабел 

**В случай, че връзката е на разстояние до 100m от панела,  повторителя  може да  

вземе захрани директно от панел посредством Vusr – клеми 1 и 2. 

 

Важно: Винаги свързвайте екраниращият проводник към заземителния 

терминал на централата. 

 

3 Свързване на компонентите на 7000M-1L 
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3.1 Схема на свързване на пожароизвестители  FD71xxМ 

 

 
 

Винаги свързвайте екранирания кабел от двете страни на кабела към заземяващия 

терминал, разположен на базата 7000. 

 

 

3.2 Изисквания и ограничения при изграждане на разклонения 

 

При изграждането на адресируемия контур е допустимо създаването на единични 

разклонения, като стриктно се спазват следните лимити: 

 

o Общ капацитет на системата: До 150 адресируеми точки (сумарно в основния контур 

и всички разклонения). 
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o Капацитет на едно разклонение: До 32 устройства. 

 

o Брой разклонения: Няма ограничение, при условие че общият брой устройства в 

целият контур не надвишава 150. 

 

Примерни конфигурации (за общо 150 устройства): 

 

Пример 1: 1 разклонение (32 бр.) + основен контур (118 бр.) 

 

Пример 2: 2 разклонения (2 х 32 бр.) + основен контур (86 бр.) 

 

Специфични ограничения за разполагане на устройства в разклонение 

 

Заради максимално допустимата консумацията, в рамките на едно разклонение е допустим 

монтажът на максимум до 3 броя от следните типове устройства: 

 

o Адресируеми сирени; 

 

o Адресируеми входно-изходни модули; 

 

o Адресируеми газ детектори; 

 

Важна препоръка относно изпълнението на пожароизвестителния контур: 

Използването на разклонения не се препоръчва. Тъй като разклонението не формира 

затворен кръг (липсва двустранна комуникация), при евентуално късо съединение или 

прекъсване на кабела в него, всички устройства след мястото на повредата ще отпаднат 

от системата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правилна                                               неправилна 
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 Показана е примерна схема на свързване на разклонение. 

 

• Разклонението може да се позиционира след първото устройство в контура и преди 

последното устройство в него. 

• Разклонение в разклонението не е възможно. 

• Свързването трябва да бъде осъществено от клема +OUT, като клема +IN/OUT се 

запазва обща. 

 
 

3.3 Схема на свързване на ръчен пожароизвестител – FD7150M 
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3.4 Схема на свързване на адаптер за конвенционална линия – 7201M 

 
 

3.5 Схема на свързване на входно-изходно устройство 7203M 

7203M 1 вход / 1 изход 
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7203M 2 ВХОДА/2 ИЗХОДА и 5 ВХОДА/5 ИЗХОДА 

 

3.6 Схема на свързване на  адресируема сирена 7206 
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4 7000M-1L Меню организация 
 

4.1 Меню „Статус“ 
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4.2 Меню „Забрана“ и „Изолация“ 
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4.3 Меню „Система“  
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4.4 Меню „Сервиз“ 
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5 Настройка на панел 7000M-1L 
Процеса по конфигурация на панел 7000М-1L започва с :  

- Присъединяване на контура към предвидените за целта терминали в контролния панел 

- Стартиране на процедура по проверка на контур 

- Конфигуриране на системата Автоматично конфигуриране или Ръчно 

конфигуриране. 

- При необходимост, конфигурацията може да се свали на компютър, използвайки 

софтуера WinUniCofig, като в последствие е възможно да се направят следните 

операции:  

• въвеждане на текстови съобщения  на адресируемите у-ва,  

• създаване или промяна на зоните. 

• подробна настрой на всички възможни опции на ПИЦ. 

 

5.1 Проверка на контур за неизправности и локализиране на 

адресируемите устройства 

Преди да се адресира контура, операторът може да провери последователността на 

устройствата и общия им брой. Тази операция изисква парола за ниво на достъп 3 (по 

подразбиране: F1 F1 F2 F2). 

 

От менюто изберете Сервиз / Проверка на контура 

• натиснете F1, за да стартирате процедурата по проверка. Проверката винаги 

започва от началото на контура.  

• преглед на резултатите: След като приключи, панелът ще покаже броя на намерените 

устройства, състоянието на контура, както и идентификационния (ID) номер и типа 

на всяко устройство. 

• проверка на разположението: Използвайте F1, за да активирате светодиодите на 

адресируемото устройство, тази функция  Ви позволява визуално да потвърдите, че 

всеки компонент е инсталиран на правилното физическо място. 
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5.2 Конфигуриране на 7000M-1L 

 
Потребителите могат да избират между два метода за конфигуриране на панела: 

автоматичен или ръчен (чрез компютър). При автоматичното конфигуриране 

адресируемите устройства се разпределят по зони чрез автоматични логики, което прави 

системата напълно функционална веднага след рестартиране на панела.  

 

Алтернативният, ръчен метод позволява пълно персонализиране. Той изисква изтегляне на 

създадената от панела конфигурация на компютър и нейната последваща настройка чрез 

специализирания софтуер WinUniConfig. 

 

5.2.1 Автоматична конфигурация на система 7000M-1L - Сервиз/Адресиране/Авто-

конфиг. 

 

Системата 7000M-1L разполага с функция за автоматично конфигуриране. След 

успешното приключване на тази операция, системата запазва параметрите според следната 

логика: 

 

o Групиране в пожароизвестителни зони (ДЗ): Всички адресируеми устройства, 

открити в контура, се присъединяват автоматично към пожароизвестителни зони. 

Капацитетът на всяка зона е максимум 32 устройства. При повече от 32 устройства, 

те се разпределят в следващата пожароизвестителна зона. 

 

o Алармена зона (АЗ): Всички открити адресируеми сирени се обединяват в една обща 

алармена зона. 

 

o Логика на задействане: При събитие „Пожар“, всяка ПИ зона е програмирана да 

активира алармената зона. Едновременно с това, панела задейства двата 

контролируеми изхода (с времезакъснение от 60 и 90 секунди) и реле „Пожар“. 

 

o Режим на работа: Всички сирени са конфигурирани като FAD (Пожароизвестително 

устройство) в рамките на алармената зона. Централата (ПИЦ) преминава в дневен 

режим на работа. 

 

 

Стъпки за автоматично конфигуриране: 

 

От менюто на панела се избира Сервиз/Адресиране /Авто-Конфиг. 

Въвежда се паролата: F1F1F2F2 (по подразбиране) 
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Натиска се бутона F1 за стартиране на процедурата. 

 
 

При необходимост може да прекратите адресацията натиснете  бутона F3. 

 
 

Когато процесът на адресиране приключи успешно, на дисплея ще се визуализира 

статуса: на контура: 

 
 

(*К1:ОК) броят на намерените устройства в контура (D: 5), и  броя на разклоненията (B:0 

) 

* Ако адресирането е неуспешно, изберете опцията „Проверка на контура“, за да 

намерите  и отстраните повредите във контура. 

 

С натискането на бутона назад  се връщате назад в меню за „запис на 

конфигурацията“ . 

  

 

 

 

 

Избира се F1 за да се запази конфигурацията. Централата автоматично се рестартира и 

влиза в дежурство.  
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Препоръчва се да направите резервно копие на конфигурацията на Вашия компютър.  

При необходимост от допълнителни настройки, промени и изискванията на обекта, се 

използва софтуерът WinUniConfig. 

 

5.2.2 Ръчно кофигуриране –  Сервиз/Адресиране/Контур 

 
 

• Стартиране на адресацията 

Натиснете функционален бутон F1, за да стартирате процедурата по адресиране на 

всички устройства в системата. 

 

Прекъсване: При необходимост, операцията може да бъде прекратена принудително с 

бутон F3. В случай на прекъсване, процедурата е невалидна и трябва да бъде стартирана 

отново от самото начало. 

 

• Индикация при успешно приключване 

 

Когато процесът завърши успешно, на дисплея ще се визуализира обобщена информация 

за състоянието на контура. 

 

Примерни показания на дисплея: 

 

- *К1:ОК – Текущ статус на контура (Контур 1 е изправен) 

 

- D: 5 – Брой на успешно намерените и адресирани устройства 

 

- B: 0 – Брой на откритите разклонения по линията 
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ВАЖНО: Броят на откритите устройства (параметър D), визуализиран на дисплея, трябва 

задължително да съвпада с броя на реално инсталираните физически устройства в 

съответния контур. 

 

Отстраняване на неизправности  

Ако процедурата по адресиране е неуспешна (или ако броят на намерените устройства не 

съвпада с инсталираните), изпълнете следните действия: 

 

Изберете менюто на панела и изберете опцията „Проверка на контура“. 

 

Използвайте диагностичната информация от тази опция, за да локализирате и отстраните 

възможни повреди (късо съединение, прекъсване или дефектирало устройство) по 

линията. 

 

За да бъде записана конфигурацията в ПИЦ е необходимо да се върнете стъпка назад с 

 и влезете в менюто:  

 

 

 

 

 

 

Сервиз / Адресиране/Запиши Конф. Натиснете  бутон F1 за да запазите конфигурацията, 

след което централата автоматично ще се рестартира и ще влезе в режим повреда. 

 

 Необходимо е записаната конфигурация да бъде изтеглена на  компютър, 

конфигурирана с WinUniConfig и заредена отново в панел 7000M-1L (точка 5.2.3) 

 

 

 

 

 

 

* Препоръчва се конфигурирането да става с Авто-конфиг. 

   

 

5.2.3 Настройка с компютър:  Меню/ Сервиз/Техн. Поддр./ USB-Трансфер  

 

• Свързване: Използвайте кабел USB Type C. Включва се в конектора на панела.  
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• Меню за достъп: За да се свържете с централата изберете на Сервиз/Техн.Поддр./ 

USB-Трансфер 

 

• Удостоверяване: Въведете парола за достъп. При успешно свързване между 

компютъра и централата системата трябва да изведе надпис за потвърждение с F1.  

 

• В случай на несвързан USB кабел на дисплея ще се изпише  изписва „Няма USB 

връзка“ 

• При успешна връзка, панелът ще влезе в „Режим  Техническа Поддръжка”. 

 

 
 

• Отворете WinUniConfig на вашия компютър за да  изтеглите конфигурацията. 

 

Забележка: преди да започнете работа с WinUniConfig уверете се, че драйвера за USB са 

инсталирани. Може да го откриете в инсталационната папка на WinUniConfig. 

 

5.3 Базова конфигурация на 7000М-1L-config.xml от WinUniConfig 

приложение 

 

Инструментът за конфигуриране изисква ниво на достъп 3. Поставете и 

завъртете потребителския ключ и въведете валидна парола в менюто 

„Сервиз/Техн.поддр.“. Свържете компютъра с панела 7000M-1L чрез USB type 

C кабел. 

 

Забележка! Драйверът трябва да бъде инсталиран на вашият компютър, преди да 

започнете да работите с панел 7000M-1L. В случай, че приложението не стартира, моля 

проверете за други приложения, които работят на порт 8080 или сменете ръчно порта на 

приложението. 

 

 

https://unipos-bg.com/wp-content/uploads/2023/11/windows_drivers-7000-1mc.zip
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Конфигурацията трябва да бъде свалена от панела с приложението WinUniConfig. След 

отваряне, конфигурацията на панела ще бъде показана като: 

 

• Конфигурация на устройствата в контура. 

• Конфигурация на входовете и изходите на панела 

 

 
 

5.3.1 Създаване на D, A и P зони: 

Използвайте иконата „Панел“, за да създадете: 

 
 

5.3.2 Създаване на „Пожароизвестителни зони“ (DZ) 

Пожароизвестителната зона представлява обединение на адресируеми точки 

(автоматични пожароизвестители, ръчни пожароизвестители и пожарни входове). 
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5.3.3 Създаване на Алармени зони (АZ) обединение на адресируемите сирени, .... 

 
5.3.4 Създаване на Противопожарни зони (PZ)  

Съдържа и активира на противопожарни устройства/изходи от състава на контури 

(изходи на I/O модули), релейни и потенциални изходи  
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Обобщена информация за необходимите настройки на контурни устройства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Всички устройства на контура, входове и изходи на ПИЦ, трябва да бъдат 

разпределени в DZ,AZ и PZ зони. 

 

Пожарна зона (Detection zone - DZ)– съдържа един или повече пожароизвестители за 

дим, топлина, комбинирани детектори, ръчни пожароизвестители, пожарни входове на 

I/O. 

 

Алармена зона (Alarm zone AZ) –съдържа сирени и изходи на I/O, зададени за 

управление пожароизвестителни устройства (FAD). 

 

Противопожарна зона (Protection zone PZ) –съдържа изходи на I/O, зададени за 

управление на противопожарно оборудване (FPE). 
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5.3.5 Настройки на Сирени 

- Типа на звука трябва да се конфигурира. 

 

 

 

 

 

 

 

Тип на звука: 

- Slow whoop – звукова честота 500-1200Hz, звуково налягане >85dB 

- US Temporal - звукова честота 970Hz, звуково налягане >85dB 

 

5.3.6 Настройка режим „Ден-Нощ“ 

  

• Дни от седмицата     ● Начало Ден 

• Дневно закъснение                                       ● Продължителност на Ден 

• Нощно закъснение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Настройки на чувствителност, клас на точност и логика на 

сработване на пожароизвестителите 

 

Чувствителността на пожароизвестителите в дневен режим трябва да бъде 

конфигурирана предварително. Ако това не бъде направено, е необходимо да зададете 
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индивидуална настройка на всеки сензор от контура. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4.1 Стандартен режим: 

• Пожарната централа е в стандартен режим, когато не са активирани/избрани 

“Настройки ден-нощ”; 

• Няма автоматична чувствителност на детекторите за промяна в определено време; 

• Изисква се стандартен режим, за да бъдат конфигурирани всички контурни 

устройства. 

. 

5.5 Зареждане на конфигурация в пожароизвестителната централа 

 

Сервиз/Поддръжка: Свържете USB type C кабел с компютър стартирайте WinUniConfig 

и заредете конфигурационният  файл.  

 

Запис конфигурационният файл: Отидете на бутона „Запиши като“ и изберете опцията 

„Запис на конфигурация“.  

Централата автоматично се рестартира, инициализира и ще влезе в режим на „дежурство“ 

с активна новата конфигурация.   
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5.6 Актуализация на конфигурацията – добавяне, замяна и премахване на 

устройствa 

 

Меню: Сервиз > Адресиране > Обнови конф. контур 

 

Тази функция се използва при добавяне, премахване или замяна на устройства. Тя 

позволява актуализиране на вече съществуващата конфигурация, без да се налага нейното 

цялостно пресъздаване. 

 

Важно: Преди да стартирате процедурата по обновяване, уверете се, че физическите 

промени по контура (премахване, добавяне или замяна на устройства) са извършени 

правилно и контура е изправен. За целта можете да използвате функцията „Пров. Контур“. 

 

Стъпки за актуализация: 

 

1. Влезте в меню Сервиз > Адресиране > Обнови конф. контур и въведете паролата за 

достъп. 

 

2. На екрана ще се визуализират възможните опции за контура: Добавяне / Премахване 

/ Разменени устройства / Сменени устройства. 

 

3. Натиснете бутона F1 (Старт), за да започнете процедурата по обновяване. 

4. По време на процеса на екрана ще премигва надпис „Адресиране контур…“, а в 

левия долен ъгъл ще виждате нарастващия брой намерени устройства. При 

необходимост, можете да спрете процедурата с бутона F3 (Прекрати). 

 

5. След успешно финализиране, централата ще покаже рапорт за състоянието на 

контура със следните параметри: 

 

- К1: ОК (състояние на контура) 

 

- D: Брой устройства 

 

- Total: Общ брой намерени устройства 

 

- Статистика за: добавени, премахнати, достигнати и заменени (Swp) 

устройства. 
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6. Натиснете F4, за да продължите напред. Системата ще ви преведе последователно 

през списъците с направените промени (преминаването става с F4 (Следващ)): 

 

- Списък с премахнатите устройства. 

 

- Списък с разменените устройства. 

 

- Списък с добавените устройства. 

 

7. След преминаване през всички стъпки ще се визуализира информация за обновения 

контур. Изберете една от следните опции: 

 

- F1 (Запиши конфиг.): Новата конфигурация се запаметява и системата се 

рестартира автоматично. 

 

- F3 (Прекрати): Отказвате записа и се връщате към общото меню. Използвайте 

тази опция, ако желаете предварително да конфигурирате настройките на 

новодобавените устройства чрез меню Ръчна Конфиг. 

 

Забележка: При размяна на устройства от един и същ тип не се налага допълнително 

конфигуриране на новото устройство. 

 

5.7 Ръчно конфигуриране на зони и устройства 

 

Системата 7000M-1L разполага с функция за ръчно конфигуриране на зони, която служи 

за промяна на настройките на вече успешно качена и функционираща конфигурация. Чрез 

това меню можете бързо и лесно да създавате нови зони и да реконфигурирате всяко 

устройство от контура. 

 

Стъпки за ръчно конфигуриране: 

1. От главното меню на централата влезте в Сервиз > Адресиране > Ръчна Конфиг. 

2. Въведете паролата за достъп. 

3. След успешно влизане в менюто ще получите достъп до следните настройки: 

o ДЗ – Пожарни зони (зони за откриване на пожар). 

o АЗ – Алармени зони (зони за оповестяване). 

o ПЗ – Противопожарни зони (зони активиращи противопожарно оборудване) 

o КОНТУР модули – Списък с всички адресирани устройства в контура, с 

възможност за настройка. 
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6 Режими на съвпадение – в зависимост от броя на алармените 

сигнали:  

6.1 Режим на съвпадение А (Тип А) 
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Режимът на съвпадение „Тип А“ (в съответствие с EN 54-2) служи за автоматично филтриране на 

фалшиви аларми, без да е необходима намеса от страна на оператор. 

Алгоритъм на работа: 

1. Първоначално събитие: Пожароизвестител (ПИ) открива признаци на пожар и се активира. 

2. Анализ и нулиране: Пожароизвестителната централа (ПИЦ) изчаква 60 секунди, след което 

автоматично нулира (ресетира) задействания детектор. 

3. Време за потвърждение: Стартира се времеви прозорец от 1740 секунди (29 минути), в който 

системата очаква потвърждение. 

4. Разрешаване на събитието: 

   - Сценарий 1 (Фалшива аларма): Ако няма ново задействане в рамките на 1740 секунди, 

централата остава в режим „Нормална работа“ и панелът не индицира пожар. 

   - Сценарий 2 (Потвърден пожар): Ако същият или друг ПИ се активира в рамките на зададения 

времеви прозорец, централата незабавно преминава в режим „Пожар“, като активира сирените и 

съответните изходи. 
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6.2 Режим  на съвпадение тип B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Режимът на съвпадение „Тип B“ (в съответствие с EN 54-2) е предназначен за филтриране на 

фалшиви аларми без намеса на оператора. Този режим изисква потвърждение за пожар от едно 

или две устройства (разположени в една и съща или в различни зони), които охраняват едно и 

също помещение. 

 

Алгоритъм на работа: 

1. Първоначално събитие (Предупреждение): При задействане на пожароизвестител (ПИ), 

централата (ПИЦ) преминава в състояние на „Предупреждение за пожар“. На дисплея се извежда 

подробна информация за събитието. 
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2. Задържане и нулиране: Активираният ПИ остава в състояние на аларма за 240 секунди, след 

което панелът автоматично го нулира (ресетира). 

3. Прозорец за потвърждение: Непосредствено след нулирането стартира програмируемо време 

за изчакване (между 0 и 300 секунди). 

4. Разрешаване на събитието: 

   - Потвърден пожар: Ако в рамките на времето за изчакване постъпи нов сигнал от същия или от 

друг ПИ в охраняваната зона, системата незабавно преминава в режим на пожар (Сценарий 2 или 

съответно Сценарий 3). Оповестителните устройства (сирени и изходи) се активират без забавяне. 

   - Фалшива аларма: Ако не постъпи второ потвърждение в рамките на зададеното време, 

събитието се игнорира като фалшиво.    

 

6.3 Режим на съвпадение тип С 
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Този режим е в съответствие със стандарта EN 54-2 и изисква потвърждение за пожар от два 

пожароизвестителя (ПИ). Те могат да бъдат разположени в една и съща или в различни зони, но 

задължително трябва да охраняват едно и също помещение. 

 

Алгоритъм на работа 

1. Първоначално задействане: При активиране на първия детектор, контролният панел 

преминава в режим „Пожар“. Автоматично стартира предварително зададено 

времезакъснение, през което се очаква намеса от оператор. 

 

2. Удължаване на времето: Ако операторът реагира, времезакъснението може да бъде 

удължено с 60 секунди (чрез единично натискане на съответния бутон). 

 

3. Активиране на системата: Сирените и изпълнителните устройства се задействат при 

изпълнението на един от следните три сценария: 

 

- Сценарий 1 (Изтичане на времето): Ако липсва намеса от оператора и зададеното 

времезакъснение изтече. 

 

- Сценарий 2 (Ръчна намеса): Чрез директно активиране от страна на оператора. 

 

- Сценарий 3 (Потвърждение от втори сензор): При активиране на втори пожароизвестител 

в същото помещение, сирените и изходите се задействат незабавно (оставащото 

времезакъснение се игнорира). 

 

Настройки и проверка на конфигурацията 

 

Параметри на закъснението: Режим „Тип С“ позволява настройване на времето за изчакване преди 

активиране на сирените и изходните устройства в диапазон от 60 до 600 секунди. 

 

Меню за проверка: Информацията за конфигурираните времезакъснения може да бъде проверена 

в Ниво на достъп 2 по следния път: 

Система > Конфиг. > Д-зони (визуализира се като Т=ххх, където стойността е в секунди). 
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7. 7000M-1L Режими на работа 

 

7.1 Нормална работа. 

 

7.1.1 Описание. 

 

Пожарният панел е в режим „Нормална работа“ когато няма друг активен режим. 

 

7.1.2 Индикация. 

 

Светодиодна и звукова индикация: 

В състояние на „Нормална Работа“ са включени зеленият светодиод  „Захранване“ . 

Ако жълтият индикатор  е активиран, то панела е в „режим Ден“. 

 

 
 

Текстова индикация: 

Дисплея показва следната информация: 

 

 

 

 

 

• Име на компанията (Потребителски текст който се променя от WinUniConfig) 

• Име на обекта (Потребителски текст който се променя от WinUniConfig) 

• Работно състояние на пожарния панела 

• Ден от седмицата, дата и час 
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• Ден/Нощ или Стандартен режим (Потребителски текст който се променя чрез 

WinUniConfig) 

 

Активен бутон в това състояние е („Меню“). Бутона е достъпен при всички нива на  

 

достъп. В режим „Нормална работа“ Сирените и алармените изходи могат  

  

принудително да се задействат (Евакуация) чрез натискане 2 пъти на бутон   в ниво на 

достъп 2.  

 

На дисплея ще се визуализира: 

„Евакуация“ спиране от бутон  

(За повече информация вижте раздел „ Евакуация“) 

7.2 Режим Пожар 

 

7.2.1 Описание 

Панела влиза в режим на пожар при задействан пожарен детектор, пожарен вход, пожар 

от свързани в мрежа панели . Излизане от този режим става единствено с операторска 

намеса в ниво на достъп 2. 

За нулиране на пожарно събитие  натиснете бутон рисет  

 

7.2.2 Индикация 

 

Светодиодна и звукова индикация 

В това състояние са осветени:   

 

- С зелен индикатор:   (Захранване) 

 

- С червен индикатор:  (Индикация Пожар) 

 

- Активираните алармени изходи (FAD) могат да бъдат подтиснати/заглушени от 

бутон    (Изходи) и ще се активира светодиод със жълт цвят, показващ 

подтисната сирени. 

- Активираният звуков сигнал на панела може да бъде деактивиран от бутон  
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и ще се активира светодиод с жълт цвят, който показва спреният зумер. 

-  Светодиодът (активиран FPE) свети в случай на активирано 

противопожарно оборудване, ако е конфигурирано. Този светодиод е общ за всички 

активни FPE устройства. 

 

Текстова индикация 

В режим на Пожар дисплея визуализира: 

 

 

 

 

 

 

- „01“ → Брой на пожарите; 

- „Пожарна зона – 1“ → номер и потребителско име на задействаната зона към която 

принадлежи детектора в пожар. 

- Димно-оптичен детектор – 9 → потребителско име и номер на детектора в пожар 

- “Зони:01“ → брояч на зоните в пожар 

 

7.2.3 Клавиатура 

Работа с клавиатура в режим на Пожар 

Бутон 
Ниво на 

достъп 
Действие Допълнителна информация 

Бутон 

“Изходи” 

 

Ниво на 

достъп 2 

 

 

 Деактивиране на 

изходите в случай на 

Пожар 

Работа с бутоните изисква ниво на 

достъп 2 

LED индикаторът свети, ако 

изходите са подтиснати 

Бутон 

“Зумер” 

 

Всички 

Потискане на локания 

звукова сигнализатор в 

панела 

Светодиодният индикатор свети, ако 

изключеният звуков сигнал е 

активен. 

Локалният звуков сигнал се 

активира отново: 

- при влизане в състояние 

„Пожар“ на контролния панел от 

нова зона 
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Бутон 

“Инспекция” 

 

Всички 

Увеличаване времето за 

инспекция (времето до 

задействане на 

пожарните изходи) с 60 

сек. при всяко 

натискане. 

Удължете времето за закъснение до 

600 сек. LED индикаторът свети, 

когато има активно време за 

проверка. 

Бутон “Меню” 

 Всички 

Влиза в менюта с 

информация за 

състоянието и 

управление. 

 

Бутон  

“Ресет”  

 

Ниво на 

достъп 2 

 Ресетира панела от 

режим на Пожарна 

тревога – спира всички 

пожари в всички зони. 

 

Бутони 

„Надолу/Нагоре“ 

 

Всички 

Ако пожарните събития 

са повече от едно с 

помощта на бутоните се 

разглеждат останалите 

събития. 

 

Бутон  

„Изход” 

 

Всички 
 Изход от меню или 

Стъпка назад в менюто 

 

 

 

7.3 Режим Повреда 

 

7.3.1 Описание 

Централата  влиза в  режим повреда след като открит проблем със системата. 

 

7.3.2 Индикация   

 

Светлинна и звукова индикация 

 

- При повреда светодиоден индикатор  (повреда) се задейства и мига в жълто.  

В зависимост от вида на повредата имаме различни типове индикации: 

  

- Системна повреда  (системна повреда) задейства се с постоянна жълта 

индикация. 
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- При повреда в мрежовото или батерийното захранване индикатор  (Повреда 

захранване) се задейства с постоянна жълта индикация. 

 

- Повреда в контролируем изход или сирена – ( Повреда на изход тип - FAD) 

Индикатора свети с мигаща жълта светлина. 

 

- Повреда в предавателния тракт за управление на противопожарно оборудване – 

(Повреда на изход FPE) Индикаторът свети с мигаща жълта светлина. 

 

 
 

Текстова индикация: 

Събитията от тип Повреда ще изместят от екрана останалите събития освен събития 

Пожар. Ако повредите са повече от една, панела ги визуализира всяка на отделен ред в 

мигащ режим. С помощта на бутони може да се разгледат повредите от списъка. 

Мигащите редове означава, че събитието повреда не е потвърдено, за да се потвърди се 

натиска бутон  

Светодиодна индикация  се включва на клавиатурата.  

 

 

 

 

 

 

Натиснете бутона  за повече информация 



УниПОС - Consilium Safety Group 

  

Пожароизвестителна централа 7000M-1L 52 

 

 
 

Има допълнителна информация: К1 – Номер на контура; ТТ3 – Позиция на устройството 

в контура, ДЗ-1 – зона на детекция 1 

 

7.3.3 Клавиатура 

Бутони 
Ниво на 

достъп 
Действие Допълнителна информация 

Бутон “Зумер” 

 

Всички  Изключва зумера на панела 

 

Бутони 

 „Надолу/Нагоре” 

 

Всички 

Показва информацията за 

събития повреда ако има 

повече от едно регистрирано 

 

Бутон “F1” 

 

Всички 
 Потвърждение на ново 

регистрираните събития. 

Всяко ново регистрирано 

събитие трябва да бъде 

посочено с указателя и 

потвърдено с бутон 

         
 

Бутон 

 “Meню” 
Всички  Влизане в менюто на панела. 

 

Бутон * 

“Ресет” 

 

Ниво на 

достъп 2 

 Изчиства ако са възстановени 

повредите от дисплея. 

Забележка: Има някои 

изключения за грешки, които 

не могат да бъдат 

възстановени автоматично. 

Вижте 7.3.4 за повече 

подробности. 
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7.3.4 Списък с възможни повреди 

 

• Няма връзка – проверете устройството; връзката на контура на устройството 

• Повреда точка – Изолатор включен – устройството изолира късо съединение в 

контура. Локализирайте устройството и отстранете възникналата кабелна повреда 

• Замърсена камера – почистете камерата 

• Индикатор повреда – проверете устройството; връзката на контура на устройството 

• Повреда късо BIO изход – Проверете за повреда в линията на контролируемия изход 

в панела 

• Повреда прекъсване BIO изход - Проверете за наличие на терминиращ резистор в 

края на линията на контролируемия вход на панела 

• Повреда прекъсване BIO вход - Проверете за наличие на терминиращ резистор в 

края на линията на контролируемия вход  

• Повреда късо BIO вход - Проверете за повреда в линията на контролируемия изход 

в панел 

• АЦП грешка измерване дим– разглобете детектора и почистете камерата 

• Отворен вход – Проверете за наличие на терминиращ резистор в края на линията на 

контролируемия вход при устройства 7203М  

• Закъсен вход - Проверете за повреда в линията на контролируемия вход,  при 

устройства 7203М 

• Отворен изход - Проверете за наличие на терминиращ резистор в края на линията 

на контролируемия изход  при устройства 7203М 

• Закъсен изход - Проверете за повреда в линията на контролируемия изход,  при 

устройства 7203М 

• Контур – Прекъснат плюс – Между точки 1-2  

• Захр. Блок – Земно – Открита утечка към заземителния проводник. Може да се 

дължи на смачкан, притиснат кабел, не зачистена или неправилно прекъсната 

ширмовка (екран) към земя. 

• Повреда в захранващ блок – Няма Акумулатор – Няма свързани акумулаторни 

батерии или са повредени  

• Повреда в захранващ блок – Мрежа - Повреда в захранващ блок – Липса на 

мрежово захранване 

• Системна повреда - се указва чрез едноименния светлинен индикатор 

,индикатора „Обща повреда“  и активен зумер. Тази индикация остава активна, 

докато панелът не бъде рестартиран (на ниво на достъп 3) чрез пълно прекъсване на 

основното и акумулаторното захранване. Ако след рестартирането индикацията за 

системна повреда се запази, е необходима намесата на специалист от техническата 

поддръжка. 
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8 Режим „Забрана” и „Изолиране“ 
 

8.1 Описание 

Пожарният панел преминава в режим „Забрана“ или „Изолиране“ след ръчна намеса на 

оператора за временно деактивиране на даден системен компонент – детектор, вход, изход 

или зона (зона за детекция, зона за гасене/защита или алармена зона). 

 

Двата режима функционират по различен начин: 

 Забранен елемент: Елементът не изпраща сигнали за повреда към панела, докато 

състоянието му не бъде възстановено (разрешено). 

 Изолиран елемент: Елементът не изпраща сигнали за пожар, но панелът продължава 

да отчита и регистрира всички възникнали повреди в този компонент. 

Важни бележки: 

Запазване на настройките: Въведените забрани и изолации остават активни дори след 

пълно прекъсване на захранването и рестартиране на панела. 

Преглед на състоянието: За да видите текущите настройки, отидете в меню Статус → 

Забрани или Статус → Изолир. 

 

Промяна на настройките: За да добавите или премахнете елементи, използвайте 

съответните менюта за управление (изисква се ниво на достъп 2). 

 

8.2 Индикация 

 

Светлинна и звукова индикация 

При забрана или изолация на елемент от пожарната система имаме активиран  индикатор 

 който е задействан постоянно. Това състояние е без звукова индикация. 

 

Текстова визуализация 

Пожарните елементи, които са в режим на Забрана могат да се видят: 

Статус-> Забрани -могат да бъдат прегледани въведените деактивирани компоненти. 
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За да проверите общия брой на забранените или изолираните устройства, навигирайте до 

меню Статус → Забрани (или съответно Статус → Изолир.). Справката може да бъде 

филтрирана по категории: „Всички“, „Зони“, „Датчици“, „Входове“, „Изходи“ и 

„Други“. 

 

Пример: 

 

 

 

 

 

 

„(01)“ – номер на забранената пожарна зона 

„Detection-zone  1“ – Потребителско наименование на пожарната зона 

“Забр.:01“– брояч на забраните 

 

8.3 Процедура по Забрана/Изолиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изберете елемент който да се забрани от показаните менюта, с бутони  се 

разглеждат списъка от елементи в менюто. За да се избере елемент „Зона“ се посочва с 

маркера и се натиска бутон  Меню, ако има вече забранена зона ще се  
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визуализира ако няма такава натиснете бутон  за да се визуализира списъка със зони. 

За да се забрани избраната зона  натиснете , за да се върнете към списъка с разрешените 

зони натиснете . 
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8.4 Клавиатура. 

Бутон 
Ниво на 

достъп 
Действие 

Допълнителна 

информация 

Бутон “Меню“ 

 

Всички 
Влизане в менюто на 

панела. 
 

Бутони 

 „Надолу/Нагоре” 

 

Всички 

Показва информацията за 

събития забрана ако има 

повече от едно 

регистрирано. 

 

Бутон (“F1”) 

 

Ниво на достъп 2    Показва списък с зони  

Бутон (“F3”) 

 

Ниво на достъп 2 
Показва списък със 

забранените зони 
 

 

 

9 Режим Тест 
 

9.1 Описание 

За да премине пожароизвестителният панел в режим „Тест“ за дадена зона, тя трябва да 

бъде избрана ръчно. Това действие се активира от менюто за управление и изисква ниво на 

достъп 2. 

 
 

9.2 Индикация 

 

Светлинна и звукова индикация 

При наличие на изолиран елемент от системата, съответният светлинен индикатор 

свети постоянно. За това състояние не е предвидена звукова индикация. 
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9.3 Процедура по Тестване 

 

Достъпът до меню „Тест“ се осъществява по пътя Сервиз → Тест. То предоставя следните 

опции за проверка на системата: 

 

• Стандартен тест на зона – Поставя избраната зона в тестов режим. При задействане 

на пожароизвестител от зоната, се активират конфигурираните алармени зони за 10 

секунди, а на екрана на централата се появява индикация за тест. 

 

• Тест на зона с обхождане – Привежда зоната в режим на тест чрез обхождане. 

Активиран пожароизвестител активира конфигурираните алармени зони за 10 

секунди, като на екрана на централата се визуализират индикации за тест. 

 

• Тест на зона в тих режим – Тих тестов режим за избраната зона. При задействане 

на пожароизвестител се изобразява единствено индикация за тест на 

пожароизвестителния панел. 

 

• Тест на изходите – Активира ръчно избран изход за продължителност от 10 секунди. 

 

• Тест на индикацията – Задейства едновременно светодиодите на BUI таблото, 

зумера и светодиодите на зоналната индикаторна платка, за да се провери тяхната 

изправност. 

 

• Светодиод на устройството – Активира светлинната индикация (светодиода) на 

конкретно устройство или на свързания към него изнесен (дистанционен) индикатор. 
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„(02)“ → Номер на пожароизвестителната зона 

„DZ-01 2“ потребителски етикет на пожарната зона 

„Изол.:01“ – брояч на изолациите. 

 

 

– активиран режим тест 

10 Евакуация 
  

Описание 

 

В „Нормален режим“ и при активно ниво на достъп 2, двукратното натискане на бутона

 за управление на алармените изходи (FAD) привежда панела и всички зони в режим 

„Евакуация“.  

Евакуацията се прекратява чрез натискане на бутон   

 

 

 

 

 

 



УниПОС - Consilium Safety Group 

  

Пожароизвестителна централа 7000M-1L 60 

 

11 Архив 
 

Достъпът до архива със събития се осъществява през меню Система → Събития. Панелът 

съхранява до 8192 събития в енергонезависима памет, включително информация за 

работата на свързаните мрежови панели. 

 

За по-удобно преглеждане, събитията са разпределени в следните категории (филтри): 

• Всички – Пълен хронологичен списък на всички събития. 

• Пожари – Показва само регистрираните събития за пожар. 

• Повреди – Показва само събитията, свързани с системни повреди. 

• Забрани – Списък със събитията, отнасящи се до забранени елементи. 

• Изолирани – Списък със събитията за изолирани зони или устройства. 

• Тест – Показва събитията, генерирани по време на тестови режими. 

 

Изтриване на архива: Архивът може да бъде изчистен само от оператор с ниво на достъп 

3 (след въвеждане на парола). Процедурата се извършва от меню  Система → Настройки 

→ Архив чрез натискане на бутона  

 

12 Статус 
 

Това меню предоставя информация за текущото състояние на системата, разделено в 

следните категории: 

 

12.1 Пожари – Списък на всички активни събития за пожар 

 

12.2 Повреди - Списък на всички активни повреди в системата 

 

12.3 Забрани 

 

• Всички – Пълен списък на всички активни забрани. 

• Зони – Списък на зоните с активна забрана. 

• Датчици – Списък на датчиците (сензорите) с активна забрана. 

• Входове – Списък на входовете с активна забрана. 

• Изходи – Списък на изходите с активна забрана. 

• Други – Списък на активните забрани за периферни устройства. 
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12.4 Изолация 

 

• Всички – Пълен списък на всички активни изолации. 

• Зони – Списък на изолираните зони. 

• Датчици – Списък на изолираните датчици. 

• Входове – Списък на изолираните входове. 

• Изходи – Списък на изолираните изходи. 

• Други – Списък на изолираните повторители (репитери). 

 

12.5 Тест 

 

• Всички – Пълен списък с всички активни тестов 

• Зони – Списък на зоните, намиращи се в тестов режим. 

• Ходещ – Списък на датчиците в тестов режим. 

• Тих – Списък на входовете в тестов режим. 

 

12.6 Компоненти 

 

Контури – Показва стойностите на консумирания ток в дежурен режим, както и 

съпротивлението на контура в плюсовата и минусовата верига. 

 

Модули – Данни за работещите в системата модули, включително тяхната 

хардуерна и софтуерна версия. 

 

Захр. блок – Статус и опция за тест на акумулаторните батерии. 

 

Устройства – Детайлна информация за всяко устройство в контура: номер на 

панел, прилежаща зона, потребителски етикет (име), ID, нива на дим и 

замърсяване, текуща температура, чувствителност, температурен клас и версия на 

софтуера. 
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Други: 

 

LAN – IP конфигурация на пожарния панел. 

 

Брояч пожари – Общ брой на отработените събития за пожар. 

 

13 Меню „Забрана“ и „Изолиране“ 
 

Забележка: Функциите „Забрана“ и „Изолиране“ имат сходна функционалност и 

организация на менютата. 

 

Менюто предоставя потребителска възможност за ограничаване функциите и съобщенията 

предавани от компонентите към централата. 

 

 

 

 

 

 

Зони – Първият екран показва списък с активно забранените зони (ако има такива) 

 

 

 

 

 

 

С бутон  „Разрешени“ се визуализира списък със разрешените зони. 

 

 

 

 

 

 

С бутон  се забранява избраната зона. С бутон  се визуализира списъка с 

забранените зони. 
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Датчици – първият екран показва списък с забранените детектори (ако има такива) 

 

 

 

 

 

 

 

С натискане на бутон  „Разрешени“ ще визуализира списък с детектори с техните 

потребителски етикети.  

 

 

 

 

 

 

Бутон ще забрани избраният детектор. Бутон ще визуализира списъка с 

забранените детектори. 

 

Входове – първият екран визуализира Забранени входове (ако има такива) 

 

 

 

С натискане на бутон  „Разрешени“ ще визуализира списък с входове с техните 

потребителски етикети.  
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Бутон ще забрани избраният вход/конвенционална линия. Бутон ще визуализира 

списъка с забранените входове. 

Изходи  

 

 
 

FAD – списък със забранените изходи програмирани като пожаросигнални устройства 

FAD (ако има такива) 

 

 

 

 

 

 

С натискане на бутон  „Разрешени“ ще визуализира списък с изходите с техните 

потребителски етикети.  

 

 

Бутон ще забрани избраният FAD изход. Бутон ще визуализира списъка с 

забранените FAD изходи 
 

FPE – списък с забранените изходи програмирани като противопожарни устройства FPE 

(ако има такива) 
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С натискане на бутон  „Разрешени“ ще визуализира списък с FPE изходи с техните 

потребителски етикети.  

 

 

 

 

 

 

Бутон ще забрани избраният FPE изход. Бутон ще визуализира списъка с 

забранените FPE изходи 

 

Други – списък със забранени други компоненти от системата – повторители и 

контролируеми изходи на централата 

 

 

 

 

 

 

 

С натискане на бутон „Разрешени“ ще визуализира списък с изходи с техните 

потребителски етикети.  

 

Бутон ще забрани избраният изход. Бутон ще визуализира списъка с забранените 

изходи 

 

Други – списък на вече забранени устройства. Забранени по процедура . 
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14 Меню Система 
 

14.1 Конфигурация – предоставя на па потребителя възможност за преглед на 

текущата конфигурация в панела: 

 

- Списък на всички адресируеми устройства в контура и техните потребителски 

етикети за идентификация 

 

 

Контур 1 – списък на устройствата в контур 1. 

 
Пример:  L1 - контур 1 

Loop-1 – потребителски етикет на контур 1 

DZ-01 – номер на Пожароизвестителната зона в контур 1 

AZ-01 – номер на Алармена зона в контур 1 

PZ-01 – номер на Противопожарна зона в контур 1 

С бутони  може да се разгледа списъка с всички устройства в контур 1. 

 

LD 01 Smoke Detector – 'LD' контур '001' позиция в контура. 

Floor 1 room 1 – потребителски етикет на Димно оптичен детектор.  

 

 

- Организация на пожароизвестителни зони DZ и устройства и прилежащи алармени 

и противопожарни зони 

 

 

Д-зона – списък с Д зоните и конфигурираните към тях устройства (Пожарни датчици, 

ръчни пожароизвестители, I/O-входове). 
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- Организация на алармени зони AZ – прилежащи сирени и изходи и съседни алармени 

зони, както и DZ зони които ги активират 

 

 

А-зони – Списък на А-зоните и сирените в тях и детекторите който да конфигурирани в 

Д-зоната която е свързана към избраната A-зона. Визуализирани с техните потребителски 

етикети. 

 
 

 
 

Вторият екран дава по детайлна информация относно параметрите на алармената зона. 

- М1 – номер на контурният модул  

- L1 – Контур 1 

- T=60  – Време закъснение – 60 сек. 

- DZ 01 – Алармена зона 1 се активира от Пожароизвестителна зона 1. 



УниПОС - Consilium Safety Group 

  

Пожароизвестителна централа 7000M-1L 68 

 

- LD 009 Sounder Device – Алармена зона 1 има конфигурирана Сирена 009 с 

потребителски етикет “Floor 1 Sounder“ 

 

 

 
- Организация на всички противопожарни зони PZ – прилежащи изходи за управление 

на противопожарни изходи, както и DZ зони които ги активира 

 

П-зони – списък с П-зони и конфигурираните към тях изходи (I/О – BIO изходи) и 

датчици които са конфигурирани в Д-зони, които са конфигурирани към избраната  П-

зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: PZ1 (М0-L0 T=60) 1 контур 1 Времезакъснение – 60 сек. 

Protection zone 1 – потребителски етикет (конфигурира се в WinUniConfig приложение) 

DZ 01 – Активираща зона (конфигурира се в WinUniConfig приложение) 

BD1 Relay Output – Активираният изход (конфигурира се в WinUniConfig приложение) 
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14.2 Събития 

 

Всички – списък със всички събития                Забрани – списък със забраните 

Пожари – списък с пожари                                 Изолиране – списък със изолир. 

Повреди – списък със повредите                       Тестове – списък на у-вата в тест 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Език 

 

Пожароизвестителната централа е конфигурирана на английски език, но може да бъде 

превключена на български. Освен през менюто, езикът може да бъде сменен винаги до 

английски език и чрез натискане на бутон F4. За целта е необходимо панелът да бъде в 

дежурен режим (на екрана да се показват дата и час). 

 

 
 

14.4 Настройки 

 
 

Време – настройка на дата, време и час, ако имаме интернет мрежа (LAN) свързаност на 

пожарният панел, времето се настройва автоматично. 

 

 
 



УниПОС - Consilium Safety Group 

  

Пожароизвестителна централа 7000M-1L 70 

 

CAN – това меню предоставя възможност за включване на CAN интерфейсите на 

централат в режим единичен или редъндънт режим,  задаване на мрежови адрес на 

текущия панел, описание на останалите панели в мрежата и техният тип – 7000M/M+ или 

7000M-1L 

 

Закъснение – предоставя възможност за настройка на времезакъсненията на изходите на 

пожароизвестителната централа. До 600 секунди. 

 

Изтриване на събития – изтриване на архив. Въведете паролата за ниво на достъп 3. 

Потвърдете с F3 за изтриване. 

 

 
 

 

 

14.5 Информация  

 

Това меню съдържа информация за версията на пожароизвестиелния панел 

 

 

 

 

 

14.6 Стоп 

 

 

 

 

 

 

Спиране/Рестартиране – препоръчителна процедура за рестарт на пожарният панел, 

след въвеждане на паролата за достъп  за потвърждение на командата по рестарт. 
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15 Меню Сервиз 
 

 
 

Тест 

 
 

 

Зони 

 
 

Изберете от списъка с пожароизвестителни зони, зона и натиснете  зоната е в тест 

режим.Активирането на пожарен детектор от тази зона ще задейства прилежащите сирени 

за 10 сек. това важи и за режим Ходещ. Платка зонова индикация ще покаже  

пожароизвестителна зона в тест с жълт светодиод. 

 

Ходещ 
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Изберете от списъка с пожароизвестителни зони, зона и натиснете  зоната е в ходещ 

режим. С бутона F2 ще може да превъртите 10 реда на долу. Зоната за детекция ще 

активира съседната алармена зона и техните сирени за 10 секунди.  
 

Тих 

 
 

Изберете от списъка с пожароизвестителни зони, зона и натиснете зоната е в тих 

режим. Сирени в този режим не се задействат. 

 

Изходи 

 
 

 

Избраният изход като звуково устройство или I/O изход ще бъде активиран за 10 сек. 

Моля, имайте предвид: всички изпълними устройства, различни от сирените, трябва да 

бъдат наблюдавани или изключени от I/O терминали по време на изходни тестове. 

 

Индикация 

 
 

Всички светодиодни индикации ще се активират за няколко секунди също така и зумера. 

Бърз тест– два пъти  за активиране на тест индикация (не трябва да има активни 

повреди). 

 

Светодиодна индикация устройства 
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Изберете от списъка – контур и натиснете бутон  

 
 

Изберете устройство от списъка и натиснете бутон . и светодиодът на устройството и 

индикаторът за дистанционно управление (ако е свързан) ще се активират. 

 

График 

 
Символ „*“ показва избраният режим. 

Режим Ден – ако е посочен с маркера натиснете бутон , дневните настройки се 

изпращат към всички автоматични пожароизвестители, докато оператор не смени 

избраният режим. 

 

Режим Нощ – ако е посочен с маркера натиснете бутон ,нощни настройки се 

активират към всички автоматични пожароизвестители, докато оператор не смени 

избраният режим. 

Авто – режим  по подразбиране, когато в конфигурационният XML файл е зададен 

график. 

 

Адресиране – от това меню всички свързани устройства в контурният модул могат да се 

адресират от пожарният панел. 
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Пример: Контур 1 се адресира – автоматична операция направена от пожарният панел, 

когато завърши се визуализира броя на адресираните устройства пр. LD:150 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да запазите системната конфигурация, отидете в следващото меню „Запазване на 

конфигурацията“ и натиснете . 

 

 

Техническа поддръжка – Свържете централата с компютър, след което влезте в 

менюто „Техническа поддръжка“. Въведете паролата и  за потвърждение. 

 
 

 

 

 

 

16 Меню Съобщения 
 

В това меню се визуализират информационни съобщения аз състоянието на централата: 

 

- Информация за заменени устройства и техните ID-та 

- Некалибрирани изходи 
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- Съобщения от конфигурирането на техническите входове на входно-изходните 

устройства. 

17 Инсталиране на пожарният панел  
 

17.1 Местоположение  

 

Пожарният панел или повторителят трябва да бъдат монтирани във или в близост до 

вход, според местните регулации и съгласувано с противопожарната служба. 

 

Работна среда 
 

Изискванията към работната среда отговарят на EN 60721-3-3:1995, клас 3k5 (EN 54-2, 

глава 12.1.6). 

 

Работна температура:                       -5°  до +40°C 

Температура на съхранение:           +5°  до +35°C 

Температура за транспорт:              -10° до +50°C 

 

Влажност: 

Склад           – до 80% 

Работна        – до 93% 

 

Размери                             324x276x104мм 

 

 

 

Транспортиране: 
 

Транспорта на пожарните панели в заводска опаковка от товарни превозни средства 

при следните условия на синусоидални вибрации с амплитуда на ускорение не 

повече от 4,9m/s 2 с честотен диапазон в границите 10 до 150Hz.  

 

Степен на защита: IP30 
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17.2 Гаранция 

 

Производителя гарантира че продукта отговаря на EN 54-2: 1997/ A1:2006/AC: 2009, EN 

54- 4:1997/A2: 2006/AC 2009. Гаранционният период е 24 месеца от датата на поръчка, като 

трябва да се вземе предвид условията на съхранение както и начина на транспортиране. 

Операцията по транспортиране и съхранение се извършва само от оторизиран персонал. 

 

17.3 Височина на монтаж  

За да се осигури оптимална четимост на дисплея на пожароизвестителната централа, 

препоръчителната височина за монтаж е между 150 и 175 см.  

 

17.4 Монтаж на пожароизвестителна централа 7000M-1L 

 

В зависимост от вида на стената, използвайте подходящи крепежни елементи с минимална 

товароносимост от 140 N всеки. Уверете се, че натоварването е разпределено равномерно 

върху всички крепежни елементи. 
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Стъпки за монтаж: 

 

• Маркирайте и пробийте трите отвора съгласно монтажната схема. 

• Завийте частично горния винт. 

• Закачете корпуса на централата на горния винт. 

• Завийте частично долните винтове. 

• Затегнете напълно всички винтове. 

 

17.5 Монтаж на батерията към панела 
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Позициониране: Двете акумулаторни батерии (12V/7Ah) се позиционират в долната 

част на корпуса на централата. 

 

Последователно свързване: посредством приложения мостов кабел се осъществява 

електрическа връзка между отрицателната (-) клема на Батерия 1 и положителната (+) 

клема на Батерия 2. 

 

Свързване към захранващия блок на централата 

* Червеният проводник от централата се свързва към положителната (+) клема на 

Батерия 1. 

 

*Черният проводник от централата се свързва към отрицателната (-) клема на Батерия 

2. 

 

Важни предпазни мерки 

 

    ВНИМАНИЕ: СПАЗВАЙТЕ ПОЛЯРИТЕТА     

 

- Спазване на поляритета: Размяната на полюсите може да доведе до необратими 

повреди в хардуера на системата. Задължително е да се извърши двойна проверка за 

съответствието на проводниците (червен към положителен полюс, черен към отрицателен 

полюс). 

 

- Защита от късо съединение: Да се избягва всякакъв контакт на клемите на батериите с 

металния корпус, печатните платки или шасито на устройството. 

 

- Надеждност на връзките: Да се извършва периодична проверка за плътното куплиране 

на кабелните клеми към самите акумулаторни батерии 

 

 

Монтаж на температурен сензор (термодвойка) 

 

Температурният сензор се фиксира към страничната повърхност на една от 

акумулаторните батерии (в централната ѝ част) с цел прецизно отчитане на 

температурните стойности. 

 

Последователност на монтажа: 

 

1. Подготовка на контактната повърхност: Почистване със спиртен разтвор за 

отстраняване на замърсяванията. 
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2. Фиксиране на сензора: Осъществява се посредством термоустойчива 

самозалепваща лента, включена в комплекта на централата. 

3. Полагане на кабела: Проводникът на сензора се прокарва успоредно на 

съществуващите кабелни трасета, като се избягват остри пречупвания. 

4. Проверка: Уверяване в стабилността на закрепването и надеждността на връзката 

към клемореда на системата. 

 

ˢ͋ͫͦ͡Όͭͤͦ ͔͊͋ͪ͊ͤͤͦ͘  ͔͙͔ͣͦͤͭͪ͊ͤͭͦ ͤ ͔͔͙͊ͭͣͨͪ͊ͭͯͪͤΎ ͔ͫͤͦͪ͘ ͙͔͒ͪͭͤͦ͟ ͍Άͪͻͯ 

͔͙͔ͣͭ͟͡ ͤ ͔͙͙͔͊͋͊ͭͪͭ ͙͙͡ ͍Άͪͻͯ ͔͙ͣͭ͊ͤ͡Ύ ͦͪͨͯͫ͟ ͤ ͊ͼ͔ͤͭͪ͊͊ͭ͊͡. 
 

17.6 Свързване и настройка на повторителен панел 7000M-R 
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Всяка пожароизвестителна централа поддържа свързването на до три повторителя 

посредством комуникационен интерфейс RS485. Максималната допустима дължина на 

кабелното трасе между базовата централа и последния повторител е 900 метра. 

 

Конфигурация и адресиране 

Адресирането на всеки повторител се осъществява хардуерно, посредством 

позициониране на вградения блок с DIP превключватели. 

 

• Адрес 1: DIP 1 – ON; DIP 2 – OFF; DIP 3 – OFF; DIP 4 – OFF 

 

• Адрес 2: DIP 1 – OFF; DIP 2 – ON; DIP 3 – OFF; DIP 4 – OFF 

 

• Адрес 3: DIP 1 – ON; DIP 2 – ON; DIP 3 – OFF; DIP 4 – OFF 

 

Окабеляване и връзки 

 

За нормалното функциониране на повторителя е необходимо изграждането на две 

независими линии: 

 

• Комуникационна линия (Данни): Свързва се към RS485 порта на контролния 

панел. 

 

• Захранваща линия: При кабелни трасета с дължина до 100 метра може да се 

използва захранващ изход от самата централа. При разстояния, надвишаващи 

100 метра, е задължително използването на външен токозахранващ модул. 

 

 

Терминиране на комуникационната линия 

 

С цел елиминиране на отразени сигнали и осигуряване на стабилност на 

комуникационната шина, линията задължително се терминира в двата си края: 

 

• От страна на контролния панел: Терминирането е апаратно заложено по 

подразбиране. 

 

• От страна на повторителя: Към клемореда на последния физически повторител 

в линията се монтира терминиращ резистор със съпротивление 120 Ω (между 

клема 1 /RS485 B/ и клема 3 /RS485 A/). 

 

Мониторинг за повреди и цялост на линията 
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Интерфейсът RS485 не поддържа резервираност на комуникацията (redundancy). При 

възникване на единична хардуерна повреда (прекъсване или късо съединение в кабелното 

трасе), комуникацията може да отпадне. Всяко нарушение в целостта на връзката се 

регистрира автоматично от системата и се визуализира като съобщение за повреда на 

дисплея на контролния панел. 

 

17.7 CAN връзка между панели 

 

Системата 7000M-1L използва високоскоростна, двойно резервирана CAN2.0 мрежа, за да 

свърже множество 7000M1L, 7000M+ и 7000M в една единствена, унифицирана система. 

Тази мрежа позволява обмен на събития за пожар, повреда и управление между панелите, 

създавайки „Системен клъстер“ (група). 

 
 

 

• Капацитет на мрежата: До 16 панела могат да бъдат свързани в една мрежа. 

 

• Капацитет на мрежата: Връзката използва два независими канала (CAN1 и CAN2). 

Ако възникне единична повреда на един канал (напр. прекъснат проводник), 

комуникацията продължава без прекъсване на втория канал, осигурявайки пълно 

съответствие със стандарт EN 54 за критични сигнални пътища. 

 

Топология на окабеляването 

• Свързване на системата: Панелите трябва да бъдат свързани в линейна 

последователност (Панел 1, Панел 2 ... Панел 16). 

• Терминиране: Трябва да поставите резистори от 120 ома на първия и последния 

панел в мрежата. 

- Свържете един резистор паралелно към клемите: 

• 24 и 26 (CAN2) – 7000M-1L 
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• 1 и 3 (CAN2) – 7000M+ или 7000M 

- Свържете един резистор паралелно към клеми: 

• 27 и 29 (CAN1) – 7000M-1L 

• 4 и 6 (CAN1) – 7000M+ или 7000M. 

 

• Кабел: Използвайте екраниран кабел с усукана двойка или стандартен 

пожароустойчив кабел. Максималната дължина на мрежата е приблизително 1000 

метра, въпреки че това зависи от свойствата на кабела. 

 

• Функционалност и логика 

• Когато са свързани в мрежа, панелите работят като едно логическо цяло, като 

същевременно запазват локалната си автономност. 

• Споделяне на събития: Панелите обменят събития „Пожар“ и „Повреда“. Пожар, 

открит на панел 1, ще се покаже на панел 2, панел 3 и т.н. 

• Глобален контрол: Потребителите могат да потвърждават събития, да заглушават 

зумерите и да рестартират системата от всеки панел в мрежата (ако разрешенията 

позволяват). 

• Общ лог файл: Системата генерира общ лог файл, съдържащ събития от всички 

свързани в мрежата панели. 

• Мониторинг на повреди: Системата непрекъснато следи целостта на линията за 

предаване на информацията. Прекъсване в едната или и двете CAN линии ще 

задейства специфична индикация за повреда, която ще се визуализира на дисплея. 

 

17.7.1 CAN конфигурация и настройки 

 
Настройката на CAN мрежата изисква специфични софтуерни стъпки за „свързване“ на 

панелите един с друг. 
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• Активиране: Изберете режима на CAN интерфейса: Деактивиран, Активиран 

(единичен режим) или Активиран + Резервиран за двойна CAN комуникация. 

• Номер на панел: Присвоете уникален мрежов адрес на този панел (1-16). Моля, 

обърнете внимание, че адресите на панелите трябва да са уникални за всички 

панели в системата. 

• Адреси: Определете типа на модела за всеки номер на панел (1–16) в мрежата. 

Наличните опции включват 7000M (включително 7000M+), Този панел или 7000M-

1L. 

18 Системна информация 
 

От меню Система -> Информация може да се получи информация за версията на 

пожароизвестителната централа. 

 

19 Нулиране на „Брояч Пожари“ 
 

Нулирането на брояча на пожароизвестяване може да се извърши само от 

оторизиран персонал с ниво на достъп 4. 


